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	1. Материал / Обозначение типа производства и наименование фирмы 

EUKESOLAR* BROWN R 150 LIQUID
ОЙКЕЗОЛАР* КОРИЧНЕВЫЙ R 150 ЖИДКИЙ
Применение: краситель для кожевенной промышленности



	Фирма:

Акционерное общество BASF 

Химикаты для кожевенной промышленности

67056 Людвигсхафен, Германия

Телефон: +49-621-60-72783/ 42228

Телефакс №: +49-621-60-41517

E-Mail: Productinformation.Performance-Chemicals@basf-ag.de

	

	Экстренная справка:

Пожарная служба Людвигсхафен 

Телефон: 0621-60-43333

Телефакс №: 0621-60-92664

	

	2. Состав / Данные о составляющих компонентах

Химические характеристики
Металлокомплексный краситель, в воде / растворителе
содержит: кобальт, хром (III)



	Опасные компоненты
	

	бутилдигликоль
	Содержание (W/W):  30% - 40%

Номер ЕС:  203-961-6

ИНДЕКС №:  603-096-00-8

Обозначение степени опасности:  Xi
R-раздел: 36

	1-метокси-2-пропанол
	Содержание (W/W):  25% - 35%

Номер ЕС:  203-539-1

ИНДЕКС №:  603-064-00-3

R-раздел: 10

	N-метилпирролидон

	Содержание (W/W):  3% - 6%

Номер ЕС:  212-828-1

ИНДЕКС №:  606-021-00-7

Обозначение степени опасности:  Xi
R-раздел:  36/38
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	При указании содержания опасных компонентов, смотри ссылки на соответствующие обозначения степени опасности и R-разделы в главе 16. 



	3. Возможные опасности



	Легко воспламеняющийся.

Раздражает глаза.

	

	4. Мероприятия по оказанию первой помощи

	

	Общие указания:

Удалить загрязненную одежду.

При вдыхании:

В случае возникновения жалоб, связанных с вдыханием паров / аэрозоля: свежий воздух, консультация врача.

При контакте с кожей:

тщательно промыть водой с мылом.

При попадании в глаза:

немедленно промыть глаза при открытых веках проточной водой в течение минимум 15 минут, затем обратиться к офтальмологу.
При проглатывании:

немедленно тщательно прополоскать рот, обильное питье, консультация врача.

Рекомендации для врача:

симптоматическое лечение (обеззараживание, мероприятия по сохранению жизнедеятельнос​ти), специфическое противоядие неизвестно.



	

	5. Противопожарные мероприятия

	

	Подходящие средства пожаротушения:

распыление воды, сухие средства пожаротушения, пена, диоксид углерода.

Особая опасность: возникновение ядовитых паров, задымление / смог. Указанные вещества / группы веществ в случае пожара способны создавать летучие соединения.



	Особые средства защиты:

При пожаре надевать противогаз.

Прочие указания:

Степень опасности зависит от возгораемых веществ и условий пожара. Воду, использованную при тушении пожара утилизировать в соответствии с экологическими нормами.
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	6. Мероприятия при случайной утечке

	

	Меры предосторожности персонала:

Использовать защитный костюм.

Меры по защите окружающей среды:

Собрать загрязненную воду / воду, использованную для пожаротушения. Не допускать ее попадания в систему канализации, в водоемы, в сточные воды.

Методы очистки или сбора воды:

При больших объемах: выкачать продукт.

Остатки: собрать при помощи соответствующих впитывающих материалов. Собранный материал утилизировать в соответствии с экологическими нормами. 

	

	7. Обращение и хранение

	

	

	Обращение

Обеспечить достаточную приточно-отточную вентиляцию складских и рабочих помещений.

Обеспечение защиты от пожара и взрыва:
Принять меры против накопления статического электричества. Держать вдали от источников, способных вызвать возгорание. Пары в сочетании с воздухом могут образовать взрывоопасные смеси.

Хранение

Дополнительные указания по обеспечению хранения: все емкости должны быть плотно закрыты и храниться в прохладном месте. 

	

	8. Мероприятия по снижению риска взрывоопасности и средства индивидуальной защиты

	

	Компоненты, работа с которыми требует контроля предельно допустимых уровней 

	

	112-34-5: Бутилдигликоль
	

	
	Уровень ПДК 100 мг/м3 (TRGS 900 (DE))

Пиковое ограничение / коэффициент превышения:  1

При соблюдении ПДК и BAT- значения (пре​дель​но до​пус​тимой концентрации химического вещества в биоло​ги​чес​ком материале) не сле​дует опасаться негативного воз​дей​ст​вия на плод. 

	107-98-2: 1-метокси-2-пропанол
	Уровень ПДК 370 мг/м3; 100 промиль (TRGS 900 (DE))

Пиковое ограничение / коэффициент превышения: =1 
При соблюдении ПДК и BAT- значения (пре​дель​но до​пус​тимой концентрации химического вещества в биоло​ги​чес​ком материале) не сле​дует опасаться негативного воз​дей​ст​вия на плод.

	872-50-4: N-метилпирролидон
	Уровень ПДК 80 мг/м3; 19 промиль (TRGS 900 (DE)) Пиковое ограничение / коэффициент превышения: 4

При соблюдении ПДК и BAT- значения (пре​дель​но до​пус​тимой концентрации химического вещества в биоло​ги​чес​ком материале) не сле​дует опасаться негативного воз​дей​ст​вия на плод. 

Не наносить продукт на кожу.
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	Средства индивидуальной защиты

	

	Защита дыхательных путей:

При повышенной концентрации или длительной работе обеспечить соответствующую защиту дыхательных путей: противогазный фильтр EN 141 тип A (органические газы / пары (точка кипения >65 °C)).

Защита рук:

Устойчивые к воздействию химикатов перчатки (EN 374)

Подходящие материалы при кратковременном контакте или попадании брызг (рекомендуется: индекс защиты – не менее 2, соответственно время проникновения более 30 минут согласно норме EN 374)

  бутилкаучук (бутил) – толщина слоя 0,7 мм 

В связи с многообразием различных типов следует руководствоваться указаниями по применения завода изготовителя. 
Защита глаз:

Защитные очки с боковой защитой (каркасные) (EN 166)
Общие защитные и гигиенические меры:

Необходимо соблюдать обычные меры безопасности, принятые при работе с химикатами. В связи с красящей способностью продукта следует пользоваться закрытым комбинезоном, чтобы защитить одежду от краски.  

	

	9. Физические и химические свойства

	

	Форма:
	жидкая
	

	Цвет:
	коричневый
	

	Запах:
	специфический
	

	
	
	

	Уровень pH:
	7,5 - 9,5

(10 г/л, 20 °C)
	

	
	
	

	Область кипения:
	100 - 232 °C

(1.013 hPa)
	

	
	
	

	Температура воспламенения:
	50 °C
	(DIN 51755)

	Горючесть:
	горючий
	

	Температура горения:
	ок. 225 °C
	(DIN 51794)

	
	
	

	Давление пара: 
	< 1100 hPa   (50 °C)
	

	Плотность: 
	0,99 г/см3      (20 °C)                                         
	

	Смешиваемость с водой:
	смешивается в любых соотношениях
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	Растоворимость (качеств.) растворитель: 
	полярные растворители
растворимый
	

	
	
	

	Продолжительность растекания (краски): 
	25 - 30 сек.                                                 (23 °C)
	(DIN/EN/ISO 2431; 4 мм)

	
	
	

	
	
	

	10. Стабильность и реактивность

	

	Коррозия металлов: 
	оказывает коррозийное воздействие на алюминий

	

	Опасные реакции:


	держать вдали от источников возгорания.

	

	Опасные продукты распада: при соблюдении норм и указаний по хранению опасных продуктов распада не образуется.

	

	11. Токсикологические сведения

	

	LD50 / орально / крысы: > 2.000 мг/кг

Первичное кожное раздражение / кролики: раздражений не выявлено. (OECD 404)

Первичное раздражение слизистых оболочек / кролики: раздражений не выявлено. (OECD 405) 

Дополнительные указания:

Данные приводятся в соответствии со свойствами отдельных компонентов.

	

	12. Данные по экологии

	

	Экологическая токсичность

	Микроорганизмы / воздействие на активный ил:

При надлежащем введении небольших концентраций в биологически адаптированные очист​ные сооружения уменьшения активности активного ила не наблюдается.

	

	Устойчивость (персистенция) и расщепляемость

	Данные по элиминированию

	

	Метод исследования:   статический метод
	Метод анализа:  снижение цветности

	Степень утилизации:    50 - 100%
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	Другие вредные воздействия
	

	

	Продукт не содержит адсорбируемого органического связанного галогена.

Продукт содержит:   0,6 W/W %  кобальта,   0,7 W/W %  хрома (III)

Эти тяжелые металлы представлены в связанном виде в качестве основного компонента красителя.

	

	Дополнительные сведения

	

	Прочиe экологические и токсикологические указания:

Выводы базируются на исследовании продуктов с идентичной структурой и хим. составом.

Запрещается сброс продукта в водоемы без предварительной обработки.

При соблюдении предписаний / рекомендаций по хранению и обращению, данный продукт не попадет в сточные воды.

	

	13. Указания по утилизации

	

	Утилизация производится на соответствующих свалках или установках для сжигания с соблюдением местных норм и предписаний. 

	

	Код отходов:

	040109 аппретирование и окончательная отделка

	

	Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.

	

	14. Сведения по транспортировке



	Перевозка наземным транспортом

	

	

	Страница: 7/8

	Паспорт безопасности BASF соответствует стандарту 91/155 / Европейского Союза

	Дата / переработано: 05.12.2002 Версия: 1.0

	Продукт: EUKESOLAR* КОРИЧНЕВЫЙ R 150 ЖИДКИЙ

	(30046553/SDS_LEA_DE/DE)

	Напечатано 03.01.2003

	

	ADR
	: Класс
	3

	
	Группа упаковки 
	III

	
	UN-номер
	1263

	
	Обозначение продукта 
	КРАСКА (содержит: 1 -метоксипропанол -2)

Обладает коррозионным воздействием на алюминий

	
	
	

	Перевозка речным транспортом
	
	

	
	
	

	ADNR
	: Класс 
	3

	
	Цифры / буквы 
	31c)

	
	Группа упаковки 
	III

	
	Номер 1263
	UN

	
	Обозначение продукта 
	КРАСКА (содержит: 1 -метоксипропанол -2)

Обладает коррозионным воздействием на алюминий

	
	
	

	Перевозка морским транспортом

	
	
	

	IMDG/GGV Море :класс 3
	Класс 
	3

	
	Группа упаковки 
	III

	
	UN-номер
	1263

	
	Загрязняет море 
	нет

	
	Правильное техническое наименование 
	PAINT. (contains 1-METHOXYPROPANOL-2) CORROSIVE ON ALUMINIUM

	
	
	

	

	Перевозка воздушным транспортом

	

	ICAO/IATA 
	: Класс
	3

	
	Группа упаковки 
	III

	
	UN-номер
	1263

	
	Правильное техническое наименование 
	PAINT. (contains 1-METHOXYPROPANOL- 2)

CORROSIVE ON ALUMINIUM

	
	
	

	
	
	

	15. Нормы
	
	

	

	
Нормы Европейского Союза (Обозначения) / Национальные нормы
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	Классификация Европейского Союза 1999/45/EG 

	

	Обозначение степени опасности                            Xi

	
	Раздражающий.

	R-Раздел
	

	R10 
	Воспламеняющийся.

	R36 
	Раздражает глаза.

	
	

	

	Опасные компоненты, обязательные для указания на этикетке: 1-METHOXY-2-PROPANOL

	

	Прочие нормы

	

	Классификация по VbF (Германия): нет

	Класс опасности для воды (Приложение 2 VwVwS (Германия) от 17 мая 1999): (2)

	Опасно.

	

	16. Прочие данные

	

	Информация для применения: Данный продукт соответствует предъявляемым техническим нормам и предназначен исключительно для промышленного применения. Это положение распространяется на указанные и рекомендованные области применения. Использование продукта в любых иных целях должно быть согласовано с изготовителем. В особенности это касается бытового применения продукта, которое регулируется специальными нормами и законодательными положениями.

Полное наименование обозначений степени опасности и ограничений  приводится в главе 2в разделе 'Опасные вещества':



	Xi 
	Раздражающий.

	36 
	Раздражает глаза.

	10 
	Воспламеняющийся.

	36/38 
	Раздражает глаза и кожу.

	
	

	Приведенная выше информация основана на имеющихся у нас в настоящее время знаниях и, таким образом, не гарантирует определенных свойств.

Потребители наших продуктов должны брать на себя ответственность по соблюдению существующих законов и предписаний.




