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1. Наименование вещества/препарата и название фирмы
Bascal* S
Применение: Вспомогательное и /или облагораживающее средство для кожевенной промышленности
Фирма:
БАСФ Акциенгезелльшафт
Германия
67056 Людвигсхафен
Телефон: 0621-60-72783
Номер факса: 0621-60-41517
Адрес электронной почты: Productinformation.Performance-Chemicals@basf-ag.de
В экстренных случаях обращаться: Пожарная служба БАСФ в г. Людвигсхафен Телефон: +49-621/60-43333 Номер факса: +49-621/60-92664
2. Состав/Сведения о веществах, входящих в состав
Химическая характеристика
дикарбоновые кислоты (C4-C6)
Номер EС: 271-678-5
3.
Возможные опасности
Опасность тяжёлых повреждений глаз.
4.
Меры по оказанию первой помощи
Общие указания:
Удалить загрязненную одежду.
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После вдыхания:
При появлении неприятных ощущений после вдыхания пыли: выйти на свежий воздух,
обратиться к врачу.
После контакта с кожей: Основательно промыть водой с мылом.
После попадания в глаза:
Немедленно и в течение по меньшей мере 15 минут промывать открытые глаза проточной
водой; обратиться к глазному врачу.
После проглатывания:
Немедленно прополоскать рот и выпить много воды, обратиться к врачу.
Указания для врача:
Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности),
специальный антидот неизвестен.
5. Меры по тушению пожара
Пригодные средства пожаротушения:
вода, средство для сухого пожаротушения, пена, двуокись углерода
Дополнительная информация:
Изолировать загрязненную воду, использованную для тушения; не разрешается сливать в
канализацию или в сточные воды.
6. Меры в случае непреднамеренного высвобождения
Индивидуальные меры предосторожности:
Избегать образования пыли. Хранить вдали от источников воспламенения.
Меры по охране окружающей среды:
Следует избегать проникновения в окружающую среду.
Способы очистки или сбора вещества:
Для больших количеств: Собирать сухим. Утилизовать адсорбированный материал согласно
действующим предписаниям.
Остатки: Смыть водой.
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7.
Обращение и хранение
Обращение
Избегать образования пыли. Обеспечить достаточную вытяжку/вентиляцию рядом с оборудованием по переработке и транспортировке. При пересыпании больших количеств без вытяжной вентиляционной установки: защита органов дыхания. Достаточная вентиляция/ вытяжка на рабочем месте, а также в месте хранения/складирования. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.
Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Пыль с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь. Принять меры против
статической электризации. Хранить вдали от источников воспламенения.
Хранение
Хранить отдельно от щелочей и основообразующих веществ.
Другие указания по условиям хранения: Предохранять от воздействия тепла.
8.
Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической
защиты
Компоненты вещества, в отношении которых необходим контроль предельно допустимой концентрации на рабочем месте.
отсутствуют
Индивидуальные средства противохимической защиты
Защита дыхательных путей:
Защита дыхания при образовании воздухопроницаемых паров/пыли. (Пылевой) фильтр EN
143 тип P1 (малой эффективности (твёрдые частицы инертных веществ)).
Защита рук:
поливинилхлорид (PVC) - толщина слоя 0,7 мм Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов, нитриловый каучук (NBR) - толщина слоя 0,4 мм хлоропренкаучук (CR) - толщина слоя 0,5 мм
Защита глаз:
Плотно прилегающие защитные очки (EN 166)
Общие профилактические и гигиенические меры:
Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими
веществами.
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9. Химические и физические свойства
форма:
чешуйки
Цвет:
серо-белый до желтоватого
Запах:
слабый собственный запах
Показатель рН:
2,0
(150 g/l, 70 °C)
Область плавления:     100-130 °C
(1.013 mbar) Интервал кипения:      300 - 330 °C
(1.013 mbar)
Точка воспламенения: 200 °C
(DIN 51584)
Температура воспламенения: 475 °C
(DIN 51794)
Давление пара:
4-14 mbar
(160-180 °C)
Плотность:
1,23 g/cm3
(20 °C) Насыпная плотность:   400 - 600 kg/m3
Растворимость в воде:
ок. 65 - 85 g/l
(20 °C) Смешиваемость с водой:
растворимый Растворимость (качественная) растворитель:    органические растворители
растворимый
10. Стабильность и реактивность
Вещества, которых необходимо избегать: щелочи
Опасные реакции: Опасность взрыва пыли.
Опасные продукты разложения неизвестны.
11. Данные по токсикологии
LD50/орально/крыса: > 2.000 mg/kg
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LC50/при вдыхании/крыса: > 0,03 mg/l /4 h(IRT)
Тест на определение риска при вдыхании: При проведении опытов над животными при
воздействии в течение 8 часов смертность не наблюдалась. При вдыхании паровоздушной
смеси высокой концентрации, соответствующей летучести, не выявлено никакой серьезной
опасности.
Первичное раздражение кожи/кролик: не раздражает (Test-BASF)
Первичное раздражение слизистой оболочки/кролик: раздражающий. (Test-BASF)
Опасность тяжёлых повреждений глаз.
12. Информация по экологии
Экотоксичность
Токсичность для рыб:
Leuciscus idus/LC0 (96 h): 150 - 220 mg/l
Водные беспозвоночные:
дафния/Daphnia magna/LC50 (48 h): 88,4 mg/l
Водные растения (водоросли): зеленые водоросли/EC50 (72 h): 66 mg/l
Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
Pseudomonasputida/EC10(17h): 91 mg/l
DEV-L2
активный ил/EC20 (0,5 h): > 2.000 mg/l
Стойкость и распад
Информация по элиминированию
Метод исследования:
OCDE 303A/ISO 11733/ 92/69 EEC,V, C.10
Метод анализа:
Уменьшение DOC
Степень элиминации:
90-100 %
Оценка:
Способен к биологическому расщеплению.
Заключение:
Продукт способен к биологическому расщеплению.
Химическая потребность в кислороде (COD): 1.120 mg/g
Биохимическая потребность в кислороде (BOD) Инкубационный период 5 d: 850 mg/g Отношение CBO/CCO: 50 - 60 %
Дополнительные указания
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Прочие указания по экотоксикологии:
При введении низких концентраций в биологические очистные установки в соответствии с предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила. Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы.
13. Указания по утилизации
При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленный полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.
Код для отходов:
04 01 09 Отходы после заготовки и окончательной отделки.
Загрязненная упаковка:
Неочищенную пустую тару утилизовать так же, как и содержимое.
Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.
14.
Данные по транспортировке
В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом. ( ADR RID ADNR IMDG/GGVSee ICAO/IATA)
15.
Предписания
Предписания Европейского Союза (Маркировка) / Национальные предписания
Номер EС: 271-678-5
Директива 67/548/ЕЭС от 27 июня 1967 по приведению в соответствие правовых и административных предписаний для классификации, упаковки и маркировки опасных веществ.:
Символ(ы) опасности
Xi
раздражающий.
Фразы-R
R41
Опасность тяжёлых повреждений глаз.
Фразы-S
S22
Не вдыхать пыль.
S39
Носить защитные очки/защитную маску.
S26
В случае контакта с глазами сразу промыть большим количеством
воды и обратиться к врачу.
Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования: дикарбоновые кислоты (C4-C6)
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Прочие предписания
16. Прочие сведения
Рекомендуемое применение: исходный продукт для химического синтеза
Информация по применению: Данный продукт имеет техническое качество и предусмотрен только для промышленного применения. Это касается также названных и рекомендованных областей применения. Прочие возможности по использованию согласно назначению следует согласовать с производителем. Особенно это касается продуктов, производство которых регулируется специальными нормами или законами.
Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.
Приведенная здесь информация основана на имеющихся у нас на сегодняшний момент знаниях и не дает гарантий в отношении некоторых свойств. Ответственность за соблюдение существующих законов и предписаний лежит на потребителе продукции.
