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                                                    Специальный полимер для додубливания
                                                    Densotan A – это полимер нового типа, который

                                                    используется, главным образом, в нейтрализации

                                                    и додубливании. Он очень многосторонний и,

                                                    например, позволяет снизить продолжительность

                                                    процесса, а также потребность в химикатах в

                                                    додубливании.

                                                    Densotan A является устойчивым к действию

                                                    света и тепла и очень эффективным при

                                                    изготовлении гидрофобных (водо-

                                                    отталкивающих) кож.
Красители и облагораживающие продукты                                     BASF
Densotan A
	Состав


	Водный, анионный полимерный раствор, не содержащий адсорбируемые органические галогенные соединения и растворители.

Содержание твердых веществ:                                  около 40 %

Водородный показатель рН 

(разбавленный в VE-воде, 23 °C):                             около 7,5
Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять в спецификации продукта.



	Минимальная стойкость при хранении
	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °C минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза. Перед использованием хорошо перемешать.



	
	Свойства
Densotan A – это водный полимерный раствор от желтого до коричневатого цвета, от прозрачного до слегка мутного, низковязкий и устойчивый к воздействию солей и щелочей одновалентных (одноатомных) ионов, а также жесткости воды. 

Densotan A улучшает в нейтрализации и/или додубливании распределение одновременно или последовательно используемых продуктов и, таким образом. облегчает придание коже водоотталкивающих свойств. Особенно в комбинации с нашими марками Densodrin( могут быть получены очень экономичные и эффективные гидрофобизации (придание водоотталкивающих свойств).

Проблемам, напр., стяжке лица и плохому качеству окраски, иногда возникающим при гидрофобизации кожи, можно противодействовать благодаря использованию Densotan A. 

Densotan A является светостойким, устойчивым к пожелтению под воздействием тепла и имеет нейтральный запах. Его отличные свойства против помуитнения (потускнения) рекомендуют этот продукт также для изготовления кожи для обивки салона автомобиля. 

Прокрас также облегчается при использовании Densotan A.


	
	Применение
Densotan A используется, преимущественно, в нейтрализации или в свежей ванне (растворе) непосредственно после нейтрализации.

Дозировки продукта Densotan A, в зависимости от желаемого эффекта и вида кожи, составляют 4 – 8 % из расчета на строганый вес. 

В качестве присадки для стабилизации эмульсий для жирования достаточно, как правило, 10 % Densotan A, в зависимости от используемого количества средства для жирования. 



	Примеры применения
	      Гидрофобированная верхняя кожа

(толщина строгания: 2,0-2,2 мм; процентные данные в зависимости от строганого веса)

Тщательно помыть яловичную кожу Wet blue при 35 °C. Спустить ванну. 

       75 % воды, 35 °C                                                  

         2 % формиата натрия                      10 мин.

+       4 % Densotan A (1: 2)

         0,2 % бикарбоната натрия               90 мин., рН около 4,8 

                 срез (BKG): равномерный

                выпустить ванну, хорошо промыть при 35 °C.
       75 % воды, 35 °C

         3 % Relugan RV (1:3)                           

         3 % Basyntan SL

         4 % мимоза                                         

         2 % Relugan D                                   40 мин.

+       2 % красителя порошок Luganil(/Lurazol(  40 мин., рН (4,6

+       4 % Densodrin CD       (1:2)             

         0,2 %  Desotan A                               60 мин.

+    75 % воды, 60 °C                                 20 мин.

+      1 % муравьиной кислоты (1:10)      3х10 + 20 мин.

                                                                                     рН 3,7

                    выпустить ванну, хорошо промыть при 30 °C.

       100 % воды, 30 °C
        0,5 % Densodrin CD       (1:2)

        0,1 % Densotan A                        20 мин.

+         3 % Chromitan( FM               90 мин., рН около 3,8

                    выпустить ванну, 2 раза тщательно промыть

                    холодной водой, на ночь на козелок, развести

                    (платировать), вакуумная сушка (3-4 мин./60 °C),

                    подвесная сушка, кондиционирование (придание

                    определенной влажности материалу), разминать

                    (тянуть), kiss-пластина.
Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с Densotan A, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов представлены в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.


	
	Безопасность
Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами  меры предосторожности и рабочей гигиены.



	
	Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. 

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений. 
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