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Релуган( D,  �Релуган  D  жидкий





Relugan(  D,  �Relugan  D  fluessig








Смоляной  дубитель  для  додубливания  хромовой  кожи





Релуган  D  и  Релуган  D  жидкий  при  додубливании  заполняют  прежде  всего  рыхлые  участки  структуры  кожи.  Кожа  поддается  очень  ровному  крашению  при  лишь  незначительном  ее  осветлении.





Оба  продукта  значительно  улучшают  шлиф  и  по�вы��шают  блеск  нубука  и  велюра.


	
























































Красители		BASF


�



Состав


Продукты  конденсации  на  основе  меламина.








Показатели


	Релуган  D	Релуган  D  жидк.


Содержание  твердого  вещества	ок. 96%	ок. 40%


Значение  рН  (1 : 10)	ок. 8,0	ок. 8,0





Приведенные  данные  характеризуют  область  физических  свойств.  Границы  допустимых  значений  содержатся  в  спецификации  на  продукт.








Хранение


В  закрытой  заводской  упаковке  продукты  могут  храниться  при  температуре  от  0  до  40 (С  (РЕЛУГАН  D  жидкий  при  темпера�ту�ре  от  10  до  40 (С)  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  нача�тых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  скорее,  а  вскры�тые  упаковки  после  каждого  отбора  продукта  должны  плотно  закрываться.  РЕЛУГАН  D  жидкий  беречь  от  мороза.











Свойства





РЕЛУГАН  D  представляет  собой  светлый  порошок,  который  при  перемешивании  с  водой  образует  слегка  мутную  диспер�сию.  РЕЛУГАН  D  жидкий  -  прозрачная  темно-коричне�вая  жид�кость,  хорошо  смешиваемая  с  водой.  Оба  продукта,  в  отличие  от  ранее  применяемых  неконденсированных  смоля�ных  дуби�те�лей,  практически  не  выделяют  формальдегид  и  тем  самым  отвечают  современным  экологическим  требованиям.  





РЕЛУГАН  D  и  РЕЛУГАН  D  жидкий  хорошо  сочетаются  со  всеми  обычными  анионными  додубливающими  материалами.  Комбинируемость  с  другими  продуктами  (напри�мер,  с  хромовы�ми  дубителями)  необходимо  проверять  опытным  путем.





РЕЛУГАН  D  и  РЕЛУГАН  D  жидкий  придают  додубленным  кожам  значительно  большую  наполненность,  особенно  рыхлым  участкам  кожи.  Несмотря  на  улучшение  наполненности,  лицо  остается  тонким,  а  кожа  приобретает  приятную  мягкость,  сох�ра�няющуюся  также  при  длительном  хранении  (со  временем  не  отвердевает).








РЕЛУГАН  D  и  РЕЛУГАН  D  жидкий  улучшают  равномерность  окраски,  придают  ей  чистый  тон  без  существенного  осветле�ния.





Большим  преимуществом  данных  продуктов  является  то,  что  они  придают  велюру  и  нубуку  отличную  шлифуемость,  что  позволяет  получать  яркие  цветовые  оттенки.





Кожи,  додубленные  РЕЛУГАНом  D  и  РЕЛУГАНом  D  жидким,  имеют  более  равномерную  мерею.





Оба  продукта  обладают  хорошей  свето-  и  термостойкостью,  что  позволяет  успешно  применять  их  для  производства  белой  кожи.

















Применение





Чтобы  получить  оптимальные  результаты,  РЕЛУГАН  D  и  РЕЛУГАН  D  жидкий  рекомендуется  применять  после  обычной  нейтрализации  в  процессе  додубливания.





РЕЛУГАН  D  и  РЕЛУГАН  D  жидкий  в  качестве  наполняющего  компонента  обычно  применяются  с  синтетическими  и  расти�тельными  дубителями.  РЕЛУГАН  D  в  порошке  можно  добав�лять  в  нерастворенном  виде.





Норма  добавки  РЕЛУГАНа  D  составляет  2 ( 4%  на  строганный  вес.  При  использовании  РЕЛУГАНа  D  жидкого  норма  расхода  возрастает  в  1,5 ( 2 раза.  Исходя  из  опыта,  эффекты,  полу�чае�мые  с  помощью  РЕЛУГАНа  D,  часто  можно  достичь  полу�торным  количест�вом  РЕЛУГАНа  D  жидкого.





Нормы  расхода  РЕЛУГАНа  D,  приведенные  ниже,  при  исполь�зовании  РЕЛУГАНа  D  жидкого  следует  соответственно  пере�счи�тывать.





�



Примеры  использования





1.  Наппа  для  обуви  


(Проценты  даны  на  строганный  вес,  толщина  фальца  1,4 ( 1,6 мм)





	200	%	вода,  40 (С	10 минут





+	0,2	%	муравьиная  кислота,  85%	15 минут�			(1 : 10,  20 (С)





+	1,5	%	Релуган  GT 50  (1 : 5)	90 минут





			слить  ванну





	100	%	вода,  40 (С


	2	%	формиат  натрия


	1	%	Базинтан( MLB	20 минут





+	0,3	%	бикарбонат  натрия  (1 : 5)	60 минут,�				рН = ок. 4,5


			слить  ванну





	80	%	вода,  40 (С


	2	%	Релуган  RV  (1 : 3)	20 минут





+	4	%	Релуган  D


	4	%	Базинтан  LD 6170


	3	%	мимоза	30 минут





+	(	%	краситель�			Луганил( / Луразол(  (1 : 5)	60 минут





+	0,5	%	муравьиная  кислота,  85%	30 минут,�			(1 : 10,  20 (С)	рН = ок. 3,9


			слить  ванну





	200	%	вода,  60 (С	10 минут





			слить  ванну





	80	%	вода,  60 (С


�	4	%	Липодерм( ликер  KS


	3	%	Липодерм  ликер  CMG	10 минут





+	2	%	Липамин( ликер  NO  (1 : 5)	60 минут








+	0,7	%	муравьиная  кислота,  85%	2 ( 20 минут,�			(1 : 10,  20 (С)	рН = ок. 3,4�			


			дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.














2.  Шлифованный  опоек,  черный


(Проценты  даны  на  строганный  вес,  толщина  фальца  2 мм)








	Промывать  10 минут  при  30 (С.





	100	%	вода,  30 (С


	2	%	формиат  натрия	60 минут,�				рН = ок. 4,2





+	10	%	Релуган  SE  (1 : 1,  30 (С)	20 минут





+	4	%	мимоза


	2 ( 3	%	Релуган  D	40 минут,�				рН = ок. 4,3


			Ванну  слить,  �			промывать  10 минут  при  40 (С.





	100	%	вода,  40 (С


	3	%	Луразол  черный  DFN	30 минут





+	2 ( 4	%	Липодерм  ликер  KS	30 минут�			(1 : 5,  60 (С)





+	2	%	муравьиная  кислота,  85%	3 ( 10  минут,�			(1 : 10,  20 (С)	рН = ок. 3,2


			





на  козелок,  разводка,  вакуумная  сушка  (70 (С,  �2 ми��нуты),  сушка  взавес,  кондиционирование,  тяж�ка,  вакуумная  сушка  (70 (С,  30 секунд),  шли�фов�ка  до  получения  шлифованного  опойка.





�



3.  Нубук  для  верха  обуви,  коричневый


(Проценты  даны  на  строганный  вес,  толщина  фальца  1,8 ( 2,0 мм)








	300	%	вода,  20 (С	10 минут





			слить  ванну





	100	%	вода,  20 (С


	2	%	формиат  натрия	


	1	%	бикарбонат  аммония	60 минут,  рН = ок. 5,7


				срез:  синий


			слить  ванну





	300	%	вода,  35 (С	10 минут





			слить  ванну





	80	%	вода,  35  (С


�	6	%	Дензодрин( CD


	2	%	Релуган  RV  	60 минут,�				рН = ок. 5,4





+	4	%	Релуган  D


	1	%	Релуган  S


	6	%	мимоза	30 минут


�


+	3	%	Луганил  коричн.  NK


	1	%	Луганил  коричн.  MFR	60 минут





+	80	%	вода,  60 (С	10 минут





+	1,5	%	муравьиная  кислота,  85%	3 ( 20 минут,�			(1 : 10,  20 (С)	рН = ок. 3,5





			слить  ванну





	300	%	вода,  40 (С	10 минут





			слить  ванну





	100	%	вода,  40 (С


	2	%	Дензодрин  S  (1 : 1,  60 (С)  	30 минут,  �				рН = ок. 3,5





+	0,8	%	муравьиная  кислота,  85%	20 минут


			(1 : 10,  20 (С)





+	2	%	Хромитан( FM	60 минут,  �				рН = ок. 3,1


			слить  ванну





	300	%	вода,  30 (С	20 минут





На  ночь  на  козелок,  разводка,  вакуумная  сушка  (80 (С,  2 ми�ну�ты),  сушка  взавес,  тяжка,  вакуум�ная  сушка,  шлифов�ка  до  получения  нубука.








Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендован�ных  к  применению  вместе  с  РЕЛУГАНом  D  и  РЕЛУГАНом  D  жидким,  содержатся  в  соответствующей  технической  инфор�ма�ции.  





Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  приведены  в  спе�циаль�ных  картах  цветов  и  нюансиро�воч�ных  таблицах.








Безопасность


При  обращении  с  продуктом  следует  учитывать  рекоменда�ции  и  характеристики,  приведенные  в  листе  безопасности.  �В  осталь��ном  действуют  санитарно-гигиенические  нормы  и  ме�ры  безопасности,  предусмот�рен�ные  при  работе  с  химикатами.








Примечание


Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.





	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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