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	® = Зарегистрированная торговая марка BASF Aktiengesellschaft
	Полимерный дубильный агент
Relugan RV применяется в составе додубливающих агентов при производстве хромовой кожи для улучшения мягкости и плотности лица.
В составе растительных дубильных агентов Relugan RV повышает скорость проникновения раствора в кожу и повышает мягкость и светостойкость получаемых кож. 


	Relugan RV
	
	
	
	

	Тип вещества
	Анионный водорастворимый полимерный дубильный агент.

	Технические свойства
	Содержание твёрдых веществ     30%

	
	рН (разбавление 1:10)                    5.2-5.7

	
	Свойства
Препарат Relugan RV – это прозрачная, подвижная, водорастворимая жидкость.  Relugan RV можно применять в комбинации с анионными веществами, такими как синтетические или растительные дубильные агенты, а также с анионными жировыми агентами и красящими добавками.
При использовании в составе додубливающих агентов при производстве хромовой кожи Relugan RV заметно улучшает мягкость и плотность лица и снижает склонность кожи к растягиванию.
Благодаря хорошему диспергирующему действию Regulan RV ускоряет процесс проникновения рабочего раствора в кожу при дублении растительными веществами. Этот продукт придаёт коже более светлый цвет и заметно более тонко прорисованный рисунок мереи.
Regulan RV не вступает в реакцию с солями железа. Regulan RV в смеси с растительными дубильными веществами может даже предотвращать обесцвечивание, вызываемое солями железа.

	
	Применение
Чтобы получить очень мягкую хромовую кожу бледного цвета с плотным лицом, низкой растяжимостью, хорошими светостойкими качествами и теплостойкостью, то в состав дубильных веществ вместо растительных танинов вводят Regulan RV.
Поскольку  наполняющая способность у данного препарата намного выше, чем у растительных танинов, то, как правило, достаточно половины дозы Regulan RV для получения такой же мягкой кожи. 
Благодаря своей анионной природе Regulan RV также осветляет цвет хромовых кож при дублении с добавлением Regulan RV. Если стоит задача получения насыщенных оттенков, то рекомендуется проводить повторное окрашивание после стадии додубливания.

	Примеры применения
	1. Додубливание голубого влажного голья крупного рогатого скота для получения кожи для верха обуви 

Гольё толщиной 1,6 мм 
(проценты рассчитаны относительно массы голья)

	
	Мытьё  в растворе:

	
	200
	%
	вода при 40 °C

	
	0.1
	%
	муравьиная кислота 85% (разбавление 1 : 10)

	
	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 10 мин.

	
	
	
	Сменить ванну.
	

	
	Нейтрализация:

	
	100
	%
	вода при 40 °C
	


	
	1
	%
	Neutrigan® P 4
	

	
	1
	%
	Tamo l® GA
	

	
	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 1 часа,

	
	
	
	рН рабочего раствора 4.1-4.2,

	
	
	
	Промывать в течение 5 минут при  40 °C,

	
	
	
	Сменить ванну.
	

	
	
	
	
	


	
	Окрашивание/додубливание:

	
	100          %
	Вода 40 °C

	
	0.5         %
	Luganil® Dyes (разбавление 1 :20)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 20 мин.

	
	
	Добавить:

	
	2             %
	Relugan RE (1:5)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 40 мин.

	
	
	Добавить:

	
	5 -6       %
	Basyntan® DLE

	
	1   -2       %
	Relugan S

	
	1   -2       %
	Relugan RE (1:3)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 40 мин.

	
	
	Добавить:

	
	Жирование:
	

	
	4 -5       %
	Lipoderm® Liquor SC      
	} эмульсия 1:3



	
	1   -2       %
	Lipoderm Liquor SN        
	

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 30 мин.

	
	
	Добавить в два приёма с интервалом 15 минут:

	
	0.5          %
	Муравьиная кислота 85% (1:10)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 20 мин.

	
	
	рН рабочего раствора 3.8,

	
	
	Промывать в течение 5 минут при  40 °C.

	
	
	Сменить ванну.

	
	Повторное крашение:

	
	100             %
	Вода 40 °C

	
	
	Добавить в два приёма с интервалом 10 минут:

	
	0.2-0.4        %
	Luganil Dyes

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 10 мин.

	
	
	Добавить:

	
	0.2-0.3%
	муравьиная кислота 85% (1 :10)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 20 мин.

	
	
	Добавить:

	
	1-2        %
	Lipamin® Liquor SO (1 :3)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 20 мин., рН рабочего раствора 3.8.. 
Промыть в течение 5 минут при  40 °C, отжать, пропустить через машину для отжима и разглаживания, и т.д. по обычной схеме.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	2.  Додубливающий агент-наполнитель  для спилка

	
	Толщина голья 1,4 мм

	
	(проценты рассчитаны по отношению к массе голья)

	
	Мытьё в растворе :

	
	200             %
	Вода 40 °C

	
	0.2               %
	Муравьиная кислота 85%

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 20 мин.

	
	
	Сменить ванну.

	
	Нейтрализация/додубливание:

	
	100            %
	вода при 40 °C

	
	1 .5         %
	Neutrigan® P 4

	
	1             %
	TamolMN*


	
	0.5         %
	Бикарбонат натрия

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 1 часа,

	
	
	рН рабочего раствора 4,5.

	
	
	Добавить:

	
	2             %
	Relugan GTW (1:5)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 20 мин.

	
	
	Добавить:

	
	2             %
	Lipoderm Liquor SC (1:3)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 10 мин.

	
	
	Добавить:

	
	4             %
	Basyntan® DLE

	
	1              %
	Relugan S

	
	4             %
	Relugan RV (1 :3)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 90 мин.

	
	
	Добавить:

	
	5             %
	Lipoderm Liquor SC

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 40 мин.

	
	
	Добавить:

	
	0.5         %
	Муравьиная кислота 85% (1:10)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 30 мин.

	
	
	рН рабочего раствора 3,8,

	
	
	Промывать в течение 10 минут при  30 °C,

	
	
	далее продолжить по обычной схеме.

	
	3.  Додубливание при производстве лощёной козлиной кожи

	
	Мытьё в растворе :

	
	200             %
	Вода 40 °C

	
	0.1          %
	Муравьиная кислота 85% (разбавление 1 : 10)

	
	Обрабатывать в барабане в течение 10 мин.

	
	Сменить ванну.


	
	Нейтрализация:

	
	150       %
	Вода 40 °C

	
	1  -2      %
	Neutrigan® P 4

	
	1  -2      %
	Tamol MN

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 40 мин.

	
	
	Промывать в течение 5 минут при  40 °C,

	
	
	Сменить ванну.

	
	Окрашивание/додубливание:

	
	150             %
	вода при 40 °C

	
	x            %
	Luganil Dyes

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 20 мин.

	
	
	Добавить:

	
	4 -6       %
	Basyntan AN

	
	1   -2       %
	Relugan S

	
	2  -4       %
	Экстракт мимозы

	
	2  -3       %
	Relugan RV (1 :3)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 40 мин.

	
	
	Добавить:

	
	4 -5       %
	Lipoderm Liquor SC (1 :3)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 40 мин.

	
	
	Добавить:

	
	0.5         %
	Муравьиная кислота 85% (1:10)

	
	
	Обрабатывать в барабане в течение 30 мин.

	
	
	рН рабочего раствора 3,8,

	
	
	Промывать в течение 5 минут при  30 °C,

	
	
	Отжать, пропустить через машину для отжима и разглаживания, и т.д. по обычной схеме.

	
	
	


	
	Более детальная информация о других упомянутых продуктах компании BASF помимо Relugan RV,  дана в соответствующих брошюрах технической информации.
Оттенки красителей Luganil приведены на палитрах-карточках и в книге цветовых палитр. 

	
	Безопасность
Нам не известно никаких опасных последствий, которые могли бы возникнуть в связи с использованием Relugan RV  по прямому назначению или при его производстве в соответствии с принятой в настоящее время практикой.

Опыт, накопленный нами на протяжении многих лет, а также  другая имеющаяся информация, свидетельствуют, что  Relugan RV  не оказывает какого-либо опасного влияния на здоровье при условии его правильного применения, соблюдения мер предосторожности при обращении с химическими веществами, а также советов и информации, приведённых в сертификате безопасности вещества




	
	Примечание
Информация, изложенная  в данном издании, основана на наших текущих знаниях и опыте. Ввиду того, что многие факторы могут оказывать влияние на  процесс производства и применения продукта, данная информация не освобождает пользователя от ответственности в плане проведения своих собственных испытаний и исследований; она также не подразумевает никаких гарантий, имеющих юридическую силу, относительно каких-либо свойств или относительно пригодности продукта для какой-либо конкретной задачи. Обеспечение соблюдения любых прав собственности и существующих норм и законов относится к сфере ответственности того лица, которому мы поставляем наши продукты. 

	Издано в Германии
	
	

	BASF Aktiengesellschaft Мировой рынок кожи
	Тел.: (49)621 60 9 95 04 leather-info.ef@basf-ag.de
	Факс: (49)621 60 9 93 81 www.basf.com/leather

	BASF South East Asia Pte. Ltd. Региональный рынок Азии
	Тел.: (65)432 34 38
	Факс: (65)432 34 10

	BASF Corporation Regional Североатлантическая зона свободной торговли
	Тел.: (1)704 398 4209
	Факс: (1)704 398 42 82

	BASF S.A. Regional Рынок Южной Америки
	Тел.: (55)11 751 29 68
	Факс: (55)11 751 22 16

	BASF Curtex S.A. Региональный рынок Европы
	Тел.: (34)93 2 61 61 00
	Факс: (34)93 2 61 6211

	BASF Aktiengesellschaft Региональный рынок Восточной Европы, Африки, Западной Азии
	Тел.: (49)621 60 4 45 47
	Факс: (49)621 60 4 46 18


Красители и материалы для финишной обработки 
BASF
� * Бывший Basintan MN





