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	Связующее средство для отделки кожи



	
	Астацин финиш PUMN является мягким, эластичным связующим средством на основе полиуретана для исполь​зо​ва​ния в грунтовках и покрывных красках.


Красители  и  продукты  для  облагораживания
BASF
Астацин  финиш  PUMN
	Состав

Параметры
	Водная, анионная полиэфирно-полиуретановая дисперсия.

Содержание твердых веществ
ок. 37%

Значение  рН
ок. 8

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять в спецификации продукта.



	Минимальная стойкость при хранении
	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температуре от 5 до 40 °C минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закры​вать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза.



	
	Свойства
Астацин финиш PUMN является высокодисперсной, молочно-белой дисперсией, не содержащей пластификаторов и поверх​ност​но-активных веществ. Продукт имеет превосходную плен​ко​об​ра​зую​щую способность и, поэтому, образует хорошо наполняющую пленку, не делая кожу более жесткой. Дефекты лицевой поверх​нос​ти кожи не подчеркиваются.

Кожи, обработанные Астацин финиш PUMN, не лип​кие и отли​ча​ются высокой изгибоустойчивостью на холоде, превос​ход​ны​ми показателями адгезии, а также хорошим качест​вом поверхности. Кроме того, кожи превосходно поддаются тиснению.



	
	Применение
Астацин финиш PUMN можно рекомендовать для всех видов кожи с высоким уровнем прочности, особенно для кож для автомоби​лей, обивки и спортивной обуви.

Астацин финиш PUMN используется, главным образом, в грун​тов​ке и покрывных красках. Исходные смеси (составы) могут прекрас​​но перерабатываться любым оборудованием по нанесению покрытий.

При совместном использовании с кислыми продуктами рекомен​дует​ся стабилизировать исходную смесь добавкой аммиака. 



	Примеры применения
	Грунтовка  (покрывная  краска)  для  обивочных  кож 


100 частей
пигмент Лептон( N


50 частей
Лурон( матирующее средство


50 частей
Лептон воск A


300 частей
вода


200 частей
Астацин финиш PUMN

100 частей
Кориальгрунд( DN         



	
	Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, реко​мен​дуе​мых наряду с Астацин финиш PUMN, содержится в соответст​вую​щих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов предс​тав​лены в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.



	
	Безопасность
Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в паспорте безопасности. В осталь​ном следует соб​лю​дать установленные при работе с химикатами  меры предосто​рож​ности и рабочей гигиены.



	
	Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных зна​ни​ях и опыте. Приведенные значения являются ориенти​ро​воч​ны​ми значениями и не являются спецификацией или гаранти​ро​ванным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при пере​ра​бот​ке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. 

Гарантия с юридической ответственностью за определенные ка​че​ст​ва или пригодность для какой-нибудь конкретной цели ис​поль​зования не может быть получена из наших данных. Полу​ча​тель наших продуктов несет личную ответственность за соблю​де​ние патентного права, а также существующих законов и положе​ний. 




Представительство БАСФ АГ в Украине

BASF AG Representative Office in Ukraine


 01042
г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


 61166
г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж

	Киев

Телефон:
+ 38 044 268-10-59, 
+ 38 044 268-05-79


+ 38 044 268-41-27,  
+ 38 044 264-86-10


+ 38 044 268-52-27,  
+ 38 044 264-99-64

Телефакс: 
+ 38 044 268-84-16

E-mail:
basf.ukraine@basf-cis.com
	Харьков

Тел/.факс:
+ 38 0572 588-200 



+ 38 0572 588-300



+ 38 0572 588-500


+ 38 0572 588-544

E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua


