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Техническая информация



Astacin® Grund  UH TF  
ЗАО БАСФ 

angaben zum hersteller dateneigneradresse
119017 г. Москва, 

Кадашевская набережная, дом 14, корп. 3., 

Тел.: + 7 095 231 7214/ 956 9170

sechzehn

Astacin(  Grund  UH TF
Astacin(  Grоund  UH TF
Astacin(  Грунт  UH TF
Вспомогательное  средство  для  отделки

Astacin® Grund  UH TF  улучшает адгезию отделочных слоев, при этом не придавая жесткость коже.

Astacin® Grund  UH TF  обладает превосходным сцепляющим действием и особенно рекомендуется для отделки жирной или гидрофобной кожи, продукт не ухудшает показателей водостойкости кожи.

Область применения: 

Отделка: Адгезионный грунт

Описание компонентов: 
Ароматические полиуретаны

Форма поставки:


Дисперсия очень мелких полимерных соединений

Характеристика:
· Анионная водная дисперсия 

· Содержание твердого вещества:

ок. 20 % 

· Значение  рН раствора  (100 г/л  в  воде)
ок. 8 

· Не содержит соединений алкилов олова 

· Не содержит смягчителей и ПАВ 

· Содержат некоторые разбавители

Приведенные  значения  характеризуют  область  физических  свойств.  Границы  допусти​мых  значений  указаны в  спецификации  продукта.

Условия  хранения:

При условии хранения в  закрытой  оригинальной  упаковке  при  температуре  между  +5  до  +40 (С препарат может храниться не  менее  12 месяцев.  Содержимое  вскрытых  упаковок  должно перерабатываться  как  можно  скорее и после  каждого  отбора должны плотно  закрываться.  

Не подвергать воздействию низких температур, оберегать от замораживания.

Свойства препарата: 
Astacin® Grund  UH TF  

· Замечательная текучесть

· Превосходное сцепляющее действие 

· Позволяет отделывать с хорошей адгезией жирную или гидрофобную кожу 

· Не оказывает неблагоприятного влияния на показатели водостойкости кожи 

· Не приводит к жесткости кожи 

· Демонстрирует замечательный эффект растекания 

Свойства пленки  продукта: Astacin® Grund  UH TF 

· Чистая, прозрачная

· очень  мягкая

· клейкая - хорошая адгезия

· невыразимо эластичная

Применение препарата:

Astacin® Grund UH TF  используется  как средство создания адгезии между слоями отделочного покрытия и краста.  Продукт не только применяется  в качестве основного компонента адгезионных и предгрунтов, но и может добавляться  в первые слои отделки распылением. Расход наносимого раствора определяется по необходимости между 100 и 200 г/л.

При нанесении распылением первых отделочных слоев следует обратить внимание, что хорошая текучесть обеспечивает равномерность покрытия. За счет этого достигается оптимальное значение показателей адгезии.

Если продукт применяется как адгезионный, например в предгрунте, рекомендуется обеспечить, что бы никакой слишком толстый слой не создавался, так как он влиял бы на адгезионные прочности отрицательно.
Astacin® Grund UH TF является очень мягким, и как все адгезионные средства немного клейким. Для устранения этого мешающего свойства применяют вспомогательные вещества, например Lepton® Wachs B, что не ухудшает адгезию.

 При отделке гидрофобных кож возможно по необходимости улучшить смачиваемость за счет добавления незначительного количества органического разбавителя, смешивающегося с водой. 

Примеры  использования препарата:

Предгрунт, адгезионный грунт:


200 частей
Astacin® Grund UH TF

800 частей
вода

1 ( нанесение  распылением,  
далее отделка по рецептуре специалиста

Более  подробные  сведения  о  продуктах  BASF,  рекомендо​ван​ных  к  применению  вместе  с  Astacin® Grund UH TF, содержатся  в соответствующей  технической  информации.  

Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  приведены  в  специальных  картах  цветов  и  нюансиро​воч​ных  таблицах.

Безопасность

При  обращении  с  продуктом  следует  учитывать  рекоменда​ции  и  характеристики,  приведенные  в  листе  безопасности.  В  обычной практике  действуют  санитарно-гигиенические  нормы  и общие меры  безопасности,  предусмот​рен​ные  при  работе  с  химикатами аналогичного состава.

Примечание

Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую​щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.

Контактные телефоны представительств BASF AG в странах СНГ:

	Москва

Тел/.факс:  + 7 095 231 7214/170

+ 7 095 231 7148/174

E-mail:
larisa.loutskina@basf-cis.com
	Минск

Тел/.факс:
+ 37 5172 039 024/42

+ 37 5172 039 013

E-mail:    lilia.kardymon@ basf-cis.com

	
	

	Киев

Тел/.факс: + 38 044 268 1059/579

                  + 38 044 268 8416

E-mail:
basf.ukraine@basf-cis.com
	Харьков

Тел/.факс:
+ 38 0572 588 200/300 



+ 38 0572 588 500/544

E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua
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