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1.     Вещество/состав и фирменное название
                   ОЙЗАПОН* W
                   Фирма:
                   Акционерное общество BASF

                   67056  г. Людвигсхафен

                   Германия 
                   тел.: 0621-60-72783 / 42228

 
        Факс: 0621-60-41517

         E-Mail: Productinformation.Performance.Chemicals@basf.ag.de


                   Аварийная справочная служба:
                   Пожарная служба БАСФ в Людвигсхафене

                   тел.: 0621-60-43333                                              факс: 0621-60-92664

	2.     Состав/характеристика компонентов
                  Химическая характеристика
                  Состав, содержащий анионные поверхностно-активные вещества

                  в воде / растворителе.

                  Опасные компоненты
               изотридеканолэтоксилат                         CАS-№ 69011-36-5

               содержание:  1 - 5 весов.%   символ опасности:  Xn,  R-раздел: 22-36/38

               пропан-2-ол                                              CАS-№ 67-63-0

               содержание:  1 - 5 весов.%  символ опасности:  F, Xi,  R-раздел:11-36-67

               Бутандиоик кислота, сульфо-,1,4-бис (1,3-диметилбутил) эфир,

               натриевая соль                                         CАS-№ 2373-38-8

               содержание:  5 - 15 весов.%   символ опасности:  Xi,  R-раздел: 36/38

               Натрий-ди-этил-гексил-сульфосукцинат CАS-№ 577-11-7

                     содержание:  1 - 5 весов.%   символ опасности:  Xi,  R-раздел: 36/38



	3.     Возможные опасные воздействия
                   Особые указания относительно опасного воздействия на человека и  
                   экологию: 

                   R 10  –  воспламеняемый.

                   R 36 / 38  –  раздражает глаза и кожу.
                   

	4.     Меры оказания первой помощи
                   Общие указания:
                   Немедленно снять загрязненную одежду. 
                     После вдыхания:

                   При жалобах после вдыхания пара / аэрозолей:
                   свежий воздух, врачебная помощь. 
                   После попадания на кожу:
                   тщательно смыть водой и мылом.

                   После попадания в глаза:
                   В течении 15 минут тщательно прополоскать глаза проточной водой,
                   широко раскрыв при этом веки глаз. Обратиться к окулисту.
                   После проглатывания:
                   Немедленно прополоскать рот и запить большим количеством воды.
                   Обратиться к врачу.
                   Указания для врача:
                   Симптоматическое лечение (обеззараживание, жизненные функции),
                   специфическое противоядие не известно.
 

	5.       Противопожарные меры
Подходящие средства тушения
                   распыление воды, сухие средства тушения, пена, углекислый газ 
        (СО2)

                   При пожаре могут выделяться: газы / пары.

                   Степень опасности зависит от сгораемых веществ и условий пожара. 

                   Специальное защитное снаряжение:

                   в случае пожара использовать противогаз.
                   Другие указания:
                   загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходи-
                   мо утилизировать согласно предписаниям местных органов.


	6.      Мероприятия при случайной утечке
                   Меры индивидуальной защиты: защита рук, защита глаз.

                   Избегать вдыхания паров / аэрозолей.

                   Мероприятия по защите экологии:

                   Без предварительной обработки (в очистных сооружениях) продукт
                   не должен попасть в водоемы. Проверьте возможность рецирку​-

        ляции (повторного использования.).
                   Способ очистки / устранения:
                   Собрать впитывающим материалом и утилизировать.


	7.       Обращение и хранение
                   Обращение
                   Хорошая вентиляция и проветривание складских и рабочих мест.
                   Пожаро- и взрывозащита: 

                   принять меры против электростатического заряда – держать на безо-
                   пасном расстоянии от источников воспламенения – держать готовым

                   огнетушитель.
                   Хранение:
                   Хранить в плотно закрытом виде в прохладном месте.

                   Защищать от температур ниже 0 °C и выше 40 °C.



	8.       Ограничения по экспозиции и средства индивидуальной защиты
                   Дополнительные указания по конструкции технических установок
                      (см. раздел 7)
                   Компоненты, предельные концентрации которых следует контроли-
        ровать на рабочем месте

                   пропан-2-ол                 TLV:  400 мг/кг = 985 мг/м3
                   Средства индивидуальной защиты
                   Защита органов дыхания: избегать вдыхания пыли / аэрозоли.
                   Защита рук:  защитные перчатки.
                   Защита глаз:  защитные очки. 

                   Защита тела:  закрытая рабочая одежда.
                   Общие защитные и гигиенические меры:
                    Во время работы с химикатами соблюдать обычные меры предосто-
                   рожности.


	9.         Физические и химические свойства
                   Форма:  жидкий
                   Цвет:    темно-коричневый
                   Запах:   специфический

                   Температура вспышки:                       43 °С              (DIN 51755)

                   Воспламеняемость:                            воспламеняемый 

                   Плотность:       (23 °C)                         1,05 – 1,07 г/мл 

                   Растворимость в воде:                        смешиваемый

                   Значение рН:  (20 °C)                          5,5 – 7,5

                   

	10.      Стабильность и реактивность
                   Минимальная стойкость при хранении:

                   180 дней (при надлежащем хранении).

                   Условия, которых следует избегать:

                   держать в стороне от источников воспламенения.

                   Опасные реакции:  воспламеняемый
                   Опасные продукты разложения:  нет, при переработке

                   согласно предписаниям. 

	11.      Токсикологические данные
                     Данные взяты из свойств каждого компонента. 

                   Классификация проведена расчетным методом предписания

                   по составам (ЕС / 88 / 379).

                   Острая токсичность
                   LD50/орально/крысы:  (2000 мг/кг
                   Первичное раздражение кожи / кролики:  раздражающий
                   Первичное раздражение слизистой оболочки / глаз кролика:
                   раздражающий



	12. Данные по экологии

                   Данные взяты из свойств каждого компонента.

                   Данные по выведению (выделению)
                   При применении согласно предписаниям не попадает в сточные 

        воды.
                   Продукт не должен попасть в водоемы без предварительной

                   обработки (в очистных сооружениях).
                   Поведение в окружающей среде
                   При надлежащем введении малых концентраций в адаптированные
                   биологические очистные сооружения нарушений очистной эффектив-
                   ности активного ила не ожидается.

                                     

	13.       Указания по утилизации
                   Соблюдая местные, административные инструкции, продукт должен
                   быть утилизирован, например, в  соответствующей установке по 
                   сжиганию отходов. 

                   Предложение в соответствии с Европейским каталогом отходов для
                   кожевенной промышленности, отделке и заключительной обработке 
        кожи:                                     EWC-№ 040109

                   Указанный код отходов является рекомендацией на основе 

                   использования этого продукта согласно предписаниям. На основе

                   специального использования и условий утилизаций у пользователя,

                   потребитель может следовать другим кодам.

                   В случае возникновения проблем с утилизацией по указанной 

        классификации, обращайтесь прямо к изготовителю.
                   Неочищенная тара:
                   неочищенная тара может использоваться повторно.
                   Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизировать
                   в том же порядке, что и сам продукт.



	14. Указания по транспортировке
                   Сухопутная перевозка
                   ADR / RID                       Класс: 3                  цифра/буква: 31с

                   Cигнальная таблица     Опасность № 30    вещество № 1993 

                   UN-№ 1993

                   Примечания:

                   Речная перевозка
                   ADN / ADNR                   Класс: 3                  цифра/буква: 31с

                   Примечания:

                   Морская перевозка
                   IMDG / GGVморе           Класс: 3,3               UN-№ 1993  PG: III

                                                           EMS: 3-07               MFAG: 305

                   Загрязнение моря: нет

                   Техническое название:  воспламеняющаяся жидкость  N.O.S.
                   (содержит изопропанол).

                   Примечания:

                   Авиационная перевозка
                   ICAO / IATA                    Класс: 3                  UN/ID-№ 1993  PG: III

                   Техническое название: воспламеняющаяся жидкость N.O.S.
                   (содержит изопропанол).

                   Примечания:

                       Другие данные



	15.      Предписания
                   Маркировка согласно предписаниям ЕС
                   Xi – раздражающий

                   R10 - воспламеняющийся

                   R36/38 – раздражает глаза и кожу.
                   S16 – держать вдали от источников воспламенения – не курить.
                   S24/25 – избегать контакта с глазами и кожей.

                   Содержит: пропан-2-ол, изотридеканолэтоксилат.

                  Национальные предписания
                   

	16.      Прочие указания
                   Вертикальные штрихи с левой стороны указывают изменения
                   по сравнению с предыдущей версией (изданием).
                   Вышеуказанные сведения основываются на современном 
                   состоянии наших знаний и не дают гарантии свойств продукта.
                   Получатель нашего продукта несет личную ответственность за
                   соблюдение существующих законов и предписаний. 

                   Информация для предусмотренного использования:
                   Настоящий продукт по техническим свойствам и, если не указаны 
        иные области использования, предусмотрен исключительно для 

        промышленного использования. Сфера применения данного 

        продукта включает предва​ри​тельную обработку, дубление, крашение 
        или отделку тканей и кожи.
                  Другие предполагаемые области применения следует обсудить
                   с изготовителем.

                   Особенно это относится к использованию для продуктов широкого
                   потребления, регулируемого специальными нормами или законами. 




