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Ойкезоляр® жидкие красители Eukesolr® Flussig-Frbstoffe
Металлокомплексные красители для окраски и отделки кожи
Eukesolar® Flussig-Farbstoffe используются для ок​раски поверхности кожи при отделке распылением и печатанием. Кроме того, они могут использоваться в качестве красителей для улучшения окраски в вод​ных отделках и лаковых аппретурах.
Eukesolar® Flussig-Farbstoffe отличаются, наряду с высокой яркостью. также хорошей устойчивостью к воздействию капель дистиллированной воды и света.



Химика™ для ТекеТИЛьн„„ „ кожевенной „р„Мь,ШЛенн„еТ„
BASF
Eukesolr® Flussig-Frbstoffe
Состав
Металлокомплексные красители в органическом растворителе.
Ассортимент
Eukesolar® желтый G 150 жидкий
Eukesolar® желтый R 150 жидкий Eukesolar® оранжевый R 150 жидкий Eukesolar® красный G 150 жидкий Eukesolar® красный В 150 жидкий Eukesolar® рубиновый В 150 жидкий Eukesolar® коричневый 2G 150 жидкий Eukesolar® коричневый 5R 150 жидкий Eukesolar® коричневый 2RG 150 жидкий Eukesolar® коричневый R 150 жидкий Eukesolar® ярко-синий 150 жидкий Eukesolar® голубой R 150 жидкий Eukesolar® черный R 150 жидкий Eukesolar® черный 2R 150 жидкий
а также
Eukesolar® синий FL жидкий
Хранение
Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при
температурах от 5 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза!
Свойства
Eukesolar® Flussig-Farbstoffe могут разбавляться, как правило, гликолевыми эфирами (напр.. 1-метоксипропанол-2. бутилгликоль, бутилдигликоль) и эфирами уксусной кислоты (напр.. п/изо-бутилацетат, этилацетат). Но в некоторых случаях может понадо​биться добавка дистиллированной воды.
Смеси с гликолевыми эфирами служат, как правило, в качестве ос​новы для водных систем. Разбавления другими растворителями, напр.. низшими спиртами и т.д.. возможны, но требуют предвари​тельного испытания.
Eukesolar® Flussig-Farbstoffe позволяют получить очень естест​венные и яркие расцветки и, благодаря своей устойчивости к воз​действию капель дистиллированной воды, особенно пригодны для окраски распылением и обливанием всех видов кожи, а также для печатания.
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Применение
Интенсивность окраски можно менять при помощи концентрации красящего состава, а также при помощи вида и количество раство​рителей. Для того, чтобы достичь глубокого проникновения в кожу. т.е. хорошей окраски лица кожи, добавляют кипящие при более вы​сокой температуре растворители, например. метоксипропанол (ol-venon® PM) и более высокие гликольные эфиры. Особенно сильные тона образуются, если заменить часть высоко-кипящих растворителей на быстро испаряющиеся, смешиваемые с водой, органические растворители, напр.. метанол, этанол, изопро-панол или ацетон.
Отделочные смеси с Eukesolar® Flussig-Farbstoffe или их разбав​ление должны приготовляться лишь незадолго перед их примене​нием и быть расходованы как можно быстрее. Для улучшения цве​та водных распыляемых смесей с помощью Eukesolar® Flussig-Farbstoffe нужно всегда предварительно разбавлять краситель гли-колевыми эфирами, прежде чем дальше разбавлять водными ком​понентами.
Мы рекомендуем всегда сначала проверять стойкость при хранении разбавленных Eukesolar® Flussig-Farbstoffe
Перед штабелированием окрашенных или отпечатанных кож они должны быть совершенно высохшими, поскольку. в противном случае, красители из-за еще имеющихся остатков растворителя мо​гут мигрировать в более глубокие слои кожи.
Для смесей, которые, наряду с olvenon PM или другими совмес​тимыми с водой растворителями, должны содержать также воду. жесткость воды не должна быть слишком высокой. В случае, если дело дойдет до выпадения осадков, поможет использование дис​тиллированной воды.
Примеры использо​вания
1.
Окрашивание распылением
а)
для этого разбавляют красители от 3-х до 4-х кратным количеством olvenon PM и добав​
ляют в смесь 6 - 7-кратное количество воды.
б)
для ярких, интенсивных окрасок с использованием малого количества растворителя могут
приготовляться, как правило, даже концентрированные распыляемые смеси. Eukesolar®
Flussig-Farbstoffe разбавляются для этого лишь 1 - 2-кратным объемом воды.
2.
Окраска и улучшение цвета отделочных смесей
Для окрашивания полимерных дисперсий (напр.. марки Corialgrund®) разбавляют Eukeso​lar® Flussig-Farbstoffe для целесообразности 1:1с olvenon PM и потом вводят его в перед тем разбавленную дисперсию.
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3. Печатание на коже
Кожи для печатания должны иметь одинаковую толщину. т.е. допуск возможно имеющейся разницы толщины должен составлять не более 0,2 мм. Кроме того, на коже не должно быть пыли.
Вязкость смеси печатных красок устанавливается немного выше (напр.. с помощью биндера Eukesol® ). чем обычно для красок, наносимых распылением и плюшевой щеткой, и со​гласно норме ДИН 53221 должна иметь продолжительность растекания 15 - 30 сек. Для сильно чётких дизайнов печати рекомендуется более высокая вязкость, для печатания пла​шек - более низкая.
Рецептура для смеси печатных красок:
150 частей Eukesolar® Flussig-Farbstoffe
500 частей   olvenon PM 380 частей воды 10-20 частей биндера Eukesol®
4 Окраска нитролаков
100 частей Corial® глянцлака AW 300 частей бутилацетат 5-10 частей Eukesolar® Flussig-Farbstoffe
Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомен​дуемых наряду с Eukesolar® Flussig-Farbstoffe, содержится в со​ответствующих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.
Безопасность
При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обыч​ные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, приня​тые при обращении с химикатами.
Примечание
Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными зна​чениями и не являются спецификацией или гарантированным свой​ством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают пере​работчика от самостоятельной проверки и испытания.
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Гарантия с юридической ответственностью за определенные каче​ства или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использо​вания не может быть получена из наших данных. Получатель на​ших изделий несет личную ответственность за соблюдение патент​ного права, а также существующих законов и положений.
Химика™ для теКе™Ль„„„ „ кожевенной „р„Мь.шле„„„е™
BASF
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