----------------------------------

Техническая информация     Astacin® MA TF
                                Матирующее средство
------------------------------------     
TI/P 3418 e                                            
октябрь 2001 г. (DFC)
-----------------------------------
                                                   Вспомогательное средство для отделки кожи
                                              Матирующее средство Astacin( МА TF – это матовая

                                              полимерная дисперсия на основе полиуретана для

                                              использования в водных верхних покрытиях (слоях).
                                              Отделки (поверхности), содержащие матирующее

                                              средство Astacin MA, повторно не полируются

                                              (шлифуются).

                                              Матирующее средство Astacin( МА TF рекомен-        

                                              дуется для отделки всех видов кожи, особенно для 

                                              отделок (поверхностей), которые должны быть

                                              очень гибкими (эластичными) при низких 

                                              температурах, неспособными к повторному 

                                              полированию (шлифованию) и иметь очень 

                                              элегантный внешний вид. 

	Область применения
	Отделка – верхнее покрытие

                   - покрытие основания

	Состав
	Алифатический полиуретан и неорганическое матирующее вещество

	Характеристика
	· водная, анионная дисперсия

· содержание твердых веществ        около 32 %

· значение рН                                     около 9

· не содержит алкил-оловянных соединений

· не содержит мягчителей (пластификаторов) или поверхностно-активных веществ

· совместим со всеми обычными анионными биндерами, вспомогательными компонентами и пигментами/красителями, используемыми в водных отделках

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять в спецификации продукта.

	Форма поставки
	бесцветная или слегка желтоватая опаловая (имеющая молочный отлив) дисперсия 

	Минимальный срок хранения
	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °C минимум 6 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза. 
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Матирующее средство Astacin( МA TF

	Свойства
	Свойства покрытия матирующим средством Astacin( MA TF: 

· непрозрачное

· средне мягкое (гибкое)

· очень крепкое

· упругое (эластичное)

· ровное (гладкое)

· не клейкое (липкое)

· высокая водостойкость

Отделки (покрытия), содержащие матирующее средство Astacin MA TF
· характеризуются превосходной ровностью.

· отличаются превосходной стойкостью к образованию трещин на холоде.

· очень гибкие при низких температурах.

· хорошо поддается выделке.
· не способны к повторному полированию (шлифованию).
· может быть использован для кож, окрашиваемых в чувствительные тона (оттенки).
· дает очень элегантные, мягкие кожи.


	Применение
	Матирующее средство Astacin( MA TF используется, главным образом, в качестве матирующего компонента в водных верхних покрытиях в комбинации с Astacin Top GA TF.

Матирующее средство Astacin( MA TF рекомендуется для всех типов кожи.

Его нужно «сшить» (структурировать) дубителем Astacin CN или дубителем Corial( AZ для использования в очень водостойких отделках (покрытиях).

Матирующее средство Astacin( MA TF является мягким (гибким) и термопластичным. Это вызывает высокий уровень истирания (трения), полученный в испытаниях на прочность при истирании, и может быть испорчено испытание образцов. Поэтому мы б рекомендовали присадку воска Lepton( WA в качестве вещества для скольжения для того, чтобы снизить трение.

Матирующее средство Astacin( MA TF обычно добавляется (вводится) в верхние покрытия, но оно является достаточно мягким для использования в качестве биндера для покрытий основания. Можно обойтись без наполнителя, используемого в покрытиях основания, потому что матирующее средство Astacin( MA TF улучшает наполненность и укрывистость покрытия и снижает его клейкость (липкость).

 


 Пример применения       Отделка обивочной кожи с цельным

                                                       (не распиленным) лицом

	Продукты
	А)
	В)
	С)
	D)
	Е)
	        Процесс

	Краситель Lepton N
	100
	
	
	
	
	А) напылять 1 раз

	Воск Lepton A
	50
	
	
	
	
	    разводить (платировать)

    при 80 °C/100 бар

	Вода
	350
	380
	
	
	
	    напылять 2 и более раз

	Astacin Top GA TF
	50
	150
	
	
	
	

	Матирующее средство MA TF
	100
	350
	
	
	
	Б) напылять 2 раза

	Биндер Corial IF
	150
	
	
	
	
	    валяние (в барабане)

    (разминка)

	Воск Lepton WA
	
	20
	
	
	
	

	Паста Lepton VL
	
	4
	
	
	
	

	Вода
	
	56
	
	
	
	

	Отвердитель Astacin CN 
	
	40
	
	
	
	


	
	Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с матирующим средством Astacin( MA TF, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish» (отделка), реестр № 4.



	Безопасность
	Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами  меры предосторожности и рабочей гигиены.



	Примечание
	Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. 

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений. 
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