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                                                    Вспомогательный компонент для отделки кожи
                                                    Astacin Top UT является водной полиуретановой

                                                    дисперсией для аппретур в отделочных системах,

                                                    не содержащих растворитель.

                                                    При хорошем разливе (растекании) продукт ведет к

                                                    получению аппретур со средним глянцем (блеском) 

                                                    и приятным грифом (качеством на ощупь). Они

                                                    обнаруживают хорошую устойчивость (красителя) 

                                                    к глажению и устойчивость (окраски) к трению в

                                                    мокром состоянии, а также высокую гибкость

                                                    (эластичность) при низких температурах.

Краски                                                                                                      BASF
Astacin Top UT
	Состав

Параметры
	Водная дисперсия анионных алифатических полиэфирных полиуретанов.

Содержание твердых веществ                  около 30 %

Водородный показатель рН                      около 9

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять в спецификации продукта.



	Минимальная стойкость при хранении
	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °C минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза.



	
	Свойства
Astacin Top UT, маловязкая дисперсия, дает вязкоэластичную, сухую пленку (покрытие). При обработке продукт обнаруживает хороший разлив и хорошую пленкообразующую способность. Светостойкая аппретура имеет приятный гриф (качество на ощупь) и средний глянец (блеск). Особенно следует отметить отличную гибкость при низких температурах. 


	
	Применение
Astacin Top UT можно матировать обычными матовыми аппретурами, напр., матирующим средством Astacin MT или матирующим средством Astacin MA.

Для улучшения показателей воды аппретуры, содержащие Astacin Top UT, могут быть сшиты отвердителем Corial( AZ или отвердителем Astacin IC.



	Примеры применения
	Аппретура для мебельной кожи:

  100 частей Astacin Top UT
  400 частей матирующего средства Astacin MA
    10 частей Lepton( черный N
  420 частей воды

    25 частей воска Lepton LD 6609

      3 части пасты Lepton VL
    50 частей отвердителя Astacin IC 

                     2 раза напыление

                     валяние (в барабане), разминка.        

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с Astacin Top UT, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов представлены в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.



	
	Безопасность
Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами  меры предосторожности и рабочей гигиены.



	
	Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. 

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений. 
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