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Лептон(  филлер  FCG





Lepton(  Filler  FCG








Вспомогательное  средство  для  отделки  кожи





Лептон  филлер  FCG  является  напол�няю�щим  средством,  придает  коже  глад�кость,  поверхность  кожи  приобретает  оптически  спокой�ный  вид.  





Лептон  филлер  FCG  особенно  рекомендуется  для  по�крыв��ной  отде�л��ки  шлифованной  кожи  хромо�вого  дубле�ния  и  ко�жи  из  спилков,  а  также  для  повышения  качест�ва  продук�ции,  обладающей  более  низкими  качест�вен�ными  харак�теристиками.

































































Красители  и  продукты  для  облагораживания	BASF


�



Состав


Дисперсия  неорганического  матирующего  средства,  воска  и  специальных  коллоидов.





Сухой  остаток	ок. 23,5%


Значение  рН	ок. 8,5





Приведенные  значения  характеризуют  область  физических  свойств.  Границы  допустимых  значений  содержатся  в  спецификации  на  продукт.








Условия  хранения


В  закрытой  заводской  упаковке  продукт  может  храниться  при  температуре  от  0  до  40 (С  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  на�чатых  упаковок  должно  быть  использовано  как  можно  ско�рее,  а  вскрытые  упаковки  должны  быть  снова  плотно  закрыты  пос�ле  каждого  отбора  продукта.











Свойства





ЛЕПТОН  филлер  FCG  представляет  собой  слабощелочную  вяз�кую,  текучую  дисперсию.  





�Пластичный  (мягкий)  наполнитель  действует  как  матирующее  средство  и  улучшает  процесс  обработки.  Поверхность  кожи  приобретает  оптически  спокой�ный  вид,  гладкость  и  приятный  гриф.  При  этом  добавление  большего  количества  ЛЕПТОН  филлера  FCG  не  ухудшает  прочностных  свойств  кожи.





ЛЕПТОН  филлер  FCG  уменьшает  липкость  термопластичных  связующих,  облегчая  дальнейшую  обработку  кожи  (штабе�ли�ро�ва�ние,  глажение,  тиснение).











Применение





ЛЕПТОН  филлер  FCG  может  быть  использован  при  всех  видах  грунтовки.  Продукт  наиболее  пригоден  для  всех  отде�лок  с  хо�ро�шей  укрывистостью,  например  для  обработки  шлифованной  хромо�вой  ко�жи  и  ко�жи  из  спилка,  а  также  для  облагоражи�ва�ния  некачес�т�венного  сырья.








Количество  применяемого  ЛЕПТОН  филлера  FCG  должно  соот�вет�ствовать  определенному  типу  связующего. Обычно  исполь�зу�ют  75 ( 150 частей  ЛЕПТОН  филлера  FCG  на  литр  состава.














Примеры  использования





	Отделка  спилка,  кожа  для  верха  обуви





Грунтовка:


	150 частей	краситель  Лептон  N


	100 частей	Лептон  филлер  FCG


	450 частей	Астацин( финиш  PF


	150 частей	Кориальгрунд( BAKN


	130 частей	вода


	5 частей	Лептон  паста  VL


	5 частей	Кориаль( отвердитель  AZ





Вязкость  ок. 35 сек,  вискозиметр  Форда - 4 мм  (В3-4),


1 ( реверсивное  нанесение  на  валковой  красиль�ной  машине  (150 г/м2),  1 ( реверсивное  нанесение  на  валковой  красиль�ной  машине  (100 г/м2), �глажение  (80 (С,  100 бар),  �2 ( нанесение  на  валко�вой  красиль�ной  машине  (100 г/м2),  тиснение  (90 (С,  250 бар,  5 сек).�


		


Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендован�ных  к  применению  совместно  с  ЛЕПТОН  филлером  FCG,  со�дер��жатся  в  соот�вет�ствующей  технической  информации.  





Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  приведены  в  специальных  картах  цветов  и  нюансиро�воч�ных  таблицах.














Безопасность





При  обращении  с  продуктом  следует  учитывать  рекоменда�ции  и  характеристики,  приведенные  в  листе  безопасности.  В  осталь��ном  действуют  санитарно-гигиенические  нормы  и  меры  безопасности,  предусмот�рен�ные  при  работе  с  химикатами.








Примечание





Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соот��ветствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  зако�ны  и  нормы.






















































































	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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