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Лурон(  глянец  ТЕ





Luron(  Glanz  TE








Вспомогательное  средство  для  отделки





Лурон  глянец  ТЕ  представляет  собой  нетермо�пластич�ное  связующее  и  прекрасно  подходит  �как  грунтовочное  и  аппретурное  средство  для  лощильной  отделки.  Продукт  придает  лощильной  отделке  особенно  высокий  и  чистый  блеск.  





Лурон  глянец  ТЕ  может  быть  применен  также  при  отделке  глажением.




































































Красители		BASF


�
Состав


Казеиновая  композиция  с  восковым  компонентом.





Сухой  остаток	ок. 18%


Значение  рН  (100 г/л  в  воде)	ок. 8,5





Приведенные  значения  характеризуют  область  физических  свойств.  Границы  допусти�мых  значений  содержатся  в  спецификации  на  продукт.








Условия  хранения


В  закрытой  заводской  упаковке  продукт  может  храниться  при  температуре  от  0  до  40 (С  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  начатых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  скорее,  а  вскрытые  упаковки  после  каждого  отбора  продукта  должны  плотно  закрываться.  








Свойства





ЛУРОН  глянец  ТЕ  при  высыхании  образует  светлую,  полупроз�рачную,  гибкую  и  нетермопластич�ную  пленку.





Лощильные  отделки  с  ЛУРОН  глянцем  ТЕ  очень  эластичны  и  обладают  высоким  и  исключительно  чистым  блеском.





При  отделке  глажением  ЛУРОН  глянец  ТЕ  улучшает  расте�кае�мость  и  способность  отделки  к  тиснению,  сильно  уменьшает  липкость  и  термопластич�ность  и  повышает  устойчивость  к  органическим  растворителям.








Применение





ЛУРОН  глянец  ТЕ  используется  при  как  лощильной  отделке,  так  и  при  отделке  глажением.  Основной  областью  применения  ЛУРОН  глянца  ТЕ  является  отделка  галантерейной  кожи  и  кожи  для  верха  обуви.





При  лощильной  отделке  ЛУРОН  глянец  ТЕ  рекомен�дует�ся  в  качестве  аппретирующего  средства  для  получения  особенно  вы�со�кого,  чистого  блеска.  Если  ЛУРОН  глянец  ТЕ  исполь��зу�ет�ся  при  грунтовке,  то  его  необходимо  комбинировать  с  мяг�ки�ми  грунтовочными  средствами,  такими  как  Лурон  глянец  Е.








ЛУРОН  глянец  ТЕ  закрепляется  формальдегидом  или  кислотой.  При  применении  формальдегида  можно  отказаться  от  отдель�ного  закрепления,  поскольку  формальдегид  можно  добавлять  в  раствор  ЛУРОН  глянца  ТЕ,  разбавленного  до  концентрации  применения,  без  образования  осадка.





ЛУРОН  глянец  ТЕ  чувствителен  к  кислотам.  Поэтому  возмож�но  выпадение  осадка,  если  продукт  перерабатывается  совместно  с  кислотными  связующими  и  вспомогательными  средствами.

















Примеры  использования


Лощильная  отделка





Грунтовка:


	50 частей	краситель  Лептон( N


	100 частей	Лурон  глянец  ТЕ


	100 частей	Лурон  глянец  Е  


	750 частей	вода





1 ( нанесение  распылением,  глажение,  �1 ( нанесение  распылением.








Аппретура:


	200 частей	Лурон  глянец  ТЕ


	700 частей	вода


	100 частей	формальдегид





2 ( нанесения  распылением,  лощение,  глажение.











Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендо�ван�ных  к  применению  вместе  с  ЛУРОН  глянцем  ТЕ,  содержатся  в  соответствующей  технической  информации.  





Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  приведены  в  специальных  картах  цветов  и  нюансиро�воч�ных  таблицах.

















Безопасность





При  обращении  с  продуктом  следует  учитывать  рекоменда�ции  и  характеристики,  приведенные  в  листе  безопасности.  В  осталь�ном  действуют  санитарно-гигиенические  нормы  и  меры  безопасности,  предусмот�рен�ные  при  работе  с  химикатами.














Примечание





Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.





















































	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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