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Лурон(  матирующее  средство





Luron(  Mattierung








Вспомогательное  средство  для  отделки





Лурон  матирующее  средство  улучшает  оптически  спокойный  вид  поверхности  отделки,  гладкость  поверхности  кожи  и  липкость  наносимых  составов  отделки.


	










































































Красители		BASF


�



Состав


Казеинсодержащая  композиция  со  специальным  неорганическим  матирующим  средством  и  восковым  компонентом.





Показатели


Сухой  остаток	ок. 23%


Значение  рН  (100 г/л  в  воде)	ок. 8,5





Приведенные  значения  характеризуют  область  физических  свойств.  Границы  допусти�мых  значений  содержатся  в  спецификации  на  продукт.








Условия  хранения


В  закрытой  заводской  упаковке  продукт  может  храниться  при  температуре  от  0  до  40 (С  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  начатых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  скорее,  а  вскрытые  упаковки  после  каждого  отбора  продукта  должны  плотно  закрываться.








Свойства





При  лощильной  отделке  ЛУРОН  матирующее  средство  придает  поверхности  кожи  приглушенный  шелковистый  и  мягкий  блеск.





При  отделке  глажением  ЛУРОН  матирующее  средство  улучшает  наполненность,  растекаемость  и  способность  отделки  к  тисне�нию,  сильно  уменьшает  липкость  и  термопластич�ность,  повы�шает  устойчивость  к  органическим  растворителям.





Отделочный  состав,  содержащий  ЛУРОН  матирующее  средство,  лучше  высыхает.











Применение





ЛУРОН  матирующее  средство  применяется  при  отделке  всех  видов  кожи.





При  лощильной  отделке  ЛУРОН  матирующее  средство  приме�няется  в  меньших  количествах,  при  грунтовке  -  для  увеличе�ния  наполненности,  в  аппретуре  -  для  улучшения  оптически  спокойного  вида  поверхности.





Если  ЛУРОН  матирующее  средство  используется  как  компо�нент  при  отделке  глажением,  то  он  действует  как  наполнитель.





При  отделке  пеной  достигается  значительное  улучшение  высы�хания  пенного  состава.  





ЛУРОН  матирующее  средство  -  чувствительный  к  кислотам  про�дукт.  Поэтому  возможно  выпадение  осадка,  если  он  перера�ба�ты�вается  совместно  с  кислотными  связующими  и  вспомога�тель�ными  средствами.














Примеры  использования





Лощильная  отделка





Грунтовка:


	50 частей	краситель  Лептон( N


	50 частей	Лурон  матирующее  средство


	200 частей	Лурон  глянец  Е  


	700 частей	вода





1 ( нанесение  распылением,  глажение, �1 ( нанесение  распылением.





Аппретура:


	200 частей	Лурон  глянец  ТЕ


	50 частей	Лурон  матирующее  средство


	650 частей	вода


	100 частей	формальдегид





2 ( нанесения  распылением,  лощение,  глажение.











Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендо�ван�ных  к  применению  вместе  с  ЛУРОН  матирующим  средством,  содержатся  в  соответствующей  технической  информации. 





Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  приведены  в  специальных  картах  цветов  и  нюансиро�воч�ных  таблицах.














Безопасность





При  обращении  с  продуктом  следует  учитывать  рекоменда�ции  и  характеристики,  приведенные  в  листе  безопасности.  В  осталь�ном  действуют  санитарно-гигиенические  нормы  и  меры  безопасности,  предусмот�рен�ные  при  работе  с  химикатами.














Примечание





Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.


















































	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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