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®=зарегестирированная торговаая марка BASF AG

Лурон® Топ АС Luron® Top АС
Вспомогательное средство для отделки кожи.
Luron® Top АС - это протеин содержащее связую​щее вещество, используемое, преимущественно, в закрепках отделок лощением. Оно придает коже вы​сокий блеск и очень приятный, теплый гриф.



Химикаты для текстильной и кожевенной промышленное

BASF
Luron® Top AC
Состав Характеристика
Хранение

Коллоидный, водный раствор натурального протеина.
Сухой остаток
ок. 10%
Значение рН (в водном разбавлении  1:10)       10,5
Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.
Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза и пере​гревания!

Свойства
Luron® Top АС - это желтоватая жидкость, немного пахнущая аммиаком. Этот продукт содержит натуральный протеин с добав​ками для лучшей переработки.
Luron® Top АС дает прозрачную, твердую и блестящую пленку. Используя его в закрепках отделок лощением, получаются превос​ходные, анилин подобные кожи. В противоположность обычным продуктам на основе казеина, Luron® Top АС не коагулирует при добавке формальдегида к водной отделочной смеси.
Применение
Luron® Top АС используется преимущественно в закреплении от​делок лощением для кож с анилин подобным внешним видом, что​бы достичь более высокую прозрачность и блеск, а также более приятный гриф.
Luron® Top АС может закрепляться (фиксироваться) формальде​гидом. При этом можно отказаться от отдельного фиксирования (закрепления) и вводить формальдегид прямо в водную отделоч​ную смесь, где он не выпадает в осадок.
Примеры использо​вания
1. Закрепка лощением кожи для верха обуви
200 частей Luron® Top 50 частей Luron® Top АС
5 частей Eukesol® Oil SR 5 частей Eukesolar® черный R 150 жидкий 700 частей воды 35 частей формальдегида, 30 %
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напылять 1 - 2 раза,
лощение, утюжить при ПО °С, 100 бар.
2. Заключительная аппретура лощенной подкладочной кожи
200 частей Luron® Top 50 частей Luron® Top АС
5 частей Eukesol® Oil SR 720 частей воды 20 частей Lepton® Wachs 11
нанести напылением 1 - 2 раза, закрепление формальдегидом / раствором уксусной кислоты, лощение, утюжить при ПО °С, 100 бар.
Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомен​дуемых наряду с Luron® Mattierung, содержится в соответствую​щих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Безопасность
При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обыч​ные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, приня​тые при обращении с химикатами.
Примечание
Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными зна​чениями и не являются спецификацией или гарантированным свой​ством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают пере​работчика от самостоятельной проверки и испытания.
Гарантия с юридической ответственностью за определенные каче​ства или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использо​вания не может быть получена из наших данных. Получатель на​ших изделий несет личную ответственность за соблюдение патент​ного права, а также существующих законов и положений.
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