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Лутан(  CRN





Lutan(  CRN








Хромсодержащий  алюминиевый  дубитель





Лутан  CRN  применяется  при  дублении  голья  для  полу�че�ния  белых  кож;  в  качестве  дубильного  ком�понента  при  хромовом  дублении,  для  додубливания  хромовой  кожи,  а  также  для  дубления  меховых  шкурок.





Продукт  ускоряет  продубливание  кожи  минеральными  дубителями  и  улучшает  их  распределение  в  коже.  Кроме  того,  он  уплотняет  структуру  волокон  и,  бла�го��да�ря  этому,  упрочняет  лицо,  улучшает  окраши�вае�мость  и  при�дает  велюровой  коже  более  тонкий  шлиф.  При  обра�бот�ке  меховых  шкурок  мездровая  сторона  полу�ча�ет�ся  более  светлой,  без  позеленения  меха.



























































Химикаты  для  текстильной  и  кожевенной  промышленности	BASF


�



Состав


Алюминиево-хромовый  дубитель.





Характеристики





Содержание  алюминия  (Al2O3)	ок. 14%


Содержание  хрома  (Cr2O3)	ок. 3%








Хранение


При  температурах  ниже  40 (С  в  оригинальной  упаковке  про�дукт  хранится  в  течение  1 года.

















Свойства





ЛУТАН  CRN  является  зеленоватым  порошком,  легко  раство�ри�мым  также  в  холодной  воде;  его  растворы  хорошо  совместимы  с  кислотами,  солями  и  хромовыми  дубителями.





Если  в  дублении  применять  данный  продукт  самостоятельно,  то  можно  получить  практически  белую  кожу.  Необходимые   при  алюминиевом  дублении  добавки  хромового  дубителя  для  предотвращения  пожелтения  можно  не  применять,  так  как  ЛУТАН  CRN  содержит  в  своем  составе  хромовый  дубитель.





Использование  ЛУТАНа  CRN  в  хромовом  дублении,  благодаря  снижению  содержания  остаточного  хрома,  улучшает  качество  сточных  вод.  Кроме  того,  достигается  ускорение  продубливания  и  лучшее  распределение  хрома  по  сечению  кожи.  ЛУТАН  CRN  уплотняет  структуру  волокон  рыхлого  сырья,  что  способствует  упрочнению  лица.  Кроме  того,  благодаря  лучшему  связыванию  красителей,  окрас  кожи  становится  более  глубоким  и  ярким.





При  додубливании  хромовой  кожи  ЛУТАНом  CRN  также  име�ет  место  уплотнение  структуры  волокон,  в  основном  внешних  слоев  кожи.  Это,  в  свою  очередь,  упрочняет  лицо,  улучшает  окрашиваемость  и  придает  велюровой  коже  более  тонкий  шлиф.





При  дублении  меховых  шкурок  ЛУТАНом  CRN  достигается  относительно  более  светлый  окрас  мездровой  стороны  без  позеленения  меха.





Применение


ЛУТАН  CRN  обычно  добавляют  в  рабочий  раствор  в  нераст�во�ренном  виде.  При  хромовом  дублении  ЛУТАН  CRN  может  заменить  от  10  до  30%  обычно  применяемой  окиси  хрома.  При  додубливании  хромовых  кож,  в  зависимости  от  вида  кожи  и  толщины  фальца,  добавляют  в  пересчете  на  строганный  вес  3 ( 8%  ЛУТАНа  CRN.  





Также  как  при  использовании  всех  алюминиевых  дубителей,  нейт�ра�лизация  дубильных  и  додубливающих  растворов  с  ЛУТАНом  CRN  требует  большего  расхода  щелочи,  чем  при  чистом  хромовом  дублении.  





Для  нейтрализации  дубильных  ванн  с  ЛУТАНом  CRN  реко�мендуется  применять  Нойтриган( МО,  обеспечивающий  очень  равно�мерное  распределение  значений  рН.











1.	Хромовое  дубление  с  добавкой  Лутана  CRN


Проценты  даны  на  вес  двоенного  голья  после  обычного  обеззоливания  и  мягчения.





Пикель:


	50	%	вода,  20 (С


	4	%	поваренная  соль


			ок. 10 минут  валять  до  6 (Бомэ,  добавить





	0,4	%	муравьиная  кислота,  85%


	0,5	%	серная  кислота,  96%


			3 часа  валять,  значение  рН  ванны  3,6;  добавить





Дубление:


	6	%	Хромитан( FM


	2,5	%	Лутан  CRN


			90 минут  валять,  значение  рН  ванны  3,0;  				добавить





	0,6	%	Нойтриган  МО


ночь  валять,  значение  рН  ванны  3,9;  выгрузить,  дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.








2.	Додубливание  белой  наппа-кожи  крупного  рогатого  скота





Проценты  даны  на  строганный  вес  (толщина  фальца  1,2 мм).








Промывка:


	300	%	вода,  35 (С


	0,3	%	щавелевая  кислота





			15 минут  валять,  сменить  ванну.








Додубливание:


	100	%	вода,  35 (С


	2 ( 4	%	Лутан  CRN





			1 час  валять,  добавить





	2	%	ацетат  натрия


	


	20 минут  валять,  добавить  в  два  приема  с  	промежутком  20 минут





	2	%	бикарбонат  натрия





продолжать  валять  1 час, �значение  рН  ванны  4,8;  сменить  ванну





	100	%	вода,  35 (С


	3	%	Релуган( RE





			30 минут  валять,  добавить





	6	%	Базинтан( WL


	4	%	Релуган  D





			30 минут  валять,  добавить





	1	%	Лептон( покрывной  белый  СВ





			1 час  валять,  добавить





	0,5	%	муравьиная  кислота,  85%-ная





			20 минут  валять,  сменить  ванну.








Жирование:


	100	%	вода,  50 (С


	12	%	Липодерм( ликер  РN


	1	%	Липодерм  N


			90 минут  валять,  добавить





	0,5	%	муравьиная  кислота,  85%-ная





			30 минут  валять,  холодная  промывка,  выгрузить,  			дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.














3.  Додубливание  велюра  из  спилка





	Проценты  даны  на  строганный  вес.





Промывка:


	300	%	вода,  40 (С


	0,3	%	уксусная  кислота


	0,3	%	Ойзапон( S





			20 минут  валять,  сменить  ванну.








Додубливание:


	40	%	вода,  40 (С


	6 ( 8	%	Лутан  CRN


			30 минут  валять,  добавить





	3 ( 4	%	Релуган  S


			90 минут  валять,  добавить





	1	%	Нойтриган  Р4


			30 минут  валять,  добавить  в  три  приема  с  				промежутком  20 минут





	3 ( 4	%	бикарбонат  натрия,  разбавлен  1 : 15  


продолжать  валять  2 часа,  срез  кожи  после  бромкрезола  зеленого  -  сине-зеленый.








Промывка:


	300	%	вода,  40 (С





			10 минут  валять,  крашение  и  жирование  в  				обычном  режиме.











4.  Дубление  ламы  и  овчины





Ванна  1 : 10  в  пересчете  на  соленый  вес  �или  1 : 15  в  пересчете  на  сухой  вес.








Отмока:


	0,5	см3/л	Моллескал( С  конц.  или  Ойзапон  S


			вода  25 (С,  оставить  на  ночь.








Первая  промывка:


	3	г/л	Ойзапон  LPK  или  AS


	0,5	г/л	сода  кальц.


			вода  38 (С,  1 час,  промывка,  мездрение.








Вторая  промывка:


	3	г/л	Ойзапон  LPK  или  AS


	3	г/л	Бланкит( Р / РО


			вода  38 (С,  2 ( 3  часа,  промывка.








Пикель:


	40	г/л	поваренная  соль


	3	г/л	Баскал( S


				вода  25 (С,  на  ночь,  добавить








	2 ( 4	см3/л	муравьиная  кислота,  85%-ная





		6 часов  или  на  ночь,  при  необходимости  			отлежка.











Дубление:


	40	г/л	поваренная  соль


	15	г/л	Лутан  CRN


	5	г/л	Липодерм  ликер  CMG


	3	г/л	Липодерм  ликер  PSE





			вода  35 (С,  2 часа,  добавить





	2	г/л	Нойтриган  Р4





на  ночь,  утром  с  помощью  бикарбоната  натрия  довести  значение  рН  до  3,8;  3 часа  отлежка,  при  необходимости  нейтрализация,  последующее  жи�ро��вание,  сушка,  дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.











Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендо�ван�ных  к  применению  вместе  с  ЛУТАНом  CRN,  содержатся  в  соответствую�щей  технической  информации.  























Безопасность





При  правильном  применении  и  надлежащей  переработке  ЛУТАНа  CRN  негативных  влияний  не  отмечается.





При  правильном  обращении  и  соблюдении  мер  безопасности  и  санитарно-гигиенических  норм,  предусмот�ренных  при  работе  с  химикатами,  а  также  рекомендаций,  содержащихся  в  листе  безопасности  на  данный  продукт,  ЛУТАН  CRN,  по  нашему  многолетнему  опыту  и  имеющим�ся  сведениям,  не  оказывает  на  здоровье  людей  вредного  воздействия.








�



Примечание





Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.






















































































	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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