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1.     Вещество/состав и фирменное название
                   LIPODERM* ЛИКЕР PSE 
                   Фирма:
                   Акционерное общество БАСФ
                   Отдел облагораживающих химикатов для кожи 
                   Германия, 67056 г. Людвигсхафен
                   тел.: 0621-60-72783/42228

                   факс: 0621-60-41517

                   адрес Е-Mail: Productinformation. Performance-Chemicals (a) basf-ag.de

                   Аварийная справочная служба:
                   Заводская пожарная служба фирмы БАСФ, Людвигсхафен
                   тел.: 0621-60-43333                            факс: 0621-60-92664


	2.     Состав/характеристика компонентов
                   Химическая характеристика
                   Спирт, содержащий длинную цепь, парафины и анионные    

                   поверхностно-активные вещества в воде.

I                  Опасные компоненты
I                  Алифатические спирты, этоксилированые, пропоксилированные, 

I                  эфир с фосфорной кислотой, соль натрия

I                 
содержание: около 6 весов. %
EINECS №   -
|
символ опасности: Xi  
R- маркировка:  R36/38                                                                

I                  (полимерные используемые материалы указаны в: EINECS)                  
I                  Алифатические спирты, этоксилированые, пропоксилированные 

I                  содержание: около 6 весов. %
EINECS №   -                             
I
символ опасности: Xi
R - маркировка: R38                                                                

I                  (полимерные используемые материалы указаны в: EINECS) 
I                  Изодеканол, этоксилированый 

I                  содержание: около 2 весов. %
EINECS №   -
I                  символ опасности: Xi
R - маркировка: R36/38                                                                

I                  (полимерные используемые материалы указаны в: EINECS)

I                  бис (2-гидроксипропил) метил (октадецил) метилсульфат аммония 

I
содержание: около 2 весов. %
EINECS № 288-359-1              
I
символ опасности: Xi
R - маркировка: 22-38-41

I                  Классификация и обозначения выполнены на основе испытаний,

I                  произведенных на композиции аналогичного состава.

                              

	3.     Возможные опасные воздействия
                   Особые указания против опасного воздействия на человека и  
                   экологию: не требуются. 
                   

	4.     Меры оказания первой помощи
                   Общие указания:
                   поменять загрязненную одежду.
                     После вдыхания:

                   при жалобах после вдыхания пара/аэрозолей:
                   свежий воздух, врачебная помощь.
                   После попадания на кожу:
                   тщательно смыть водой и мылом.
                   После попадания в глаза:
                   в течение 15 минут тщательно прополоскать глаза проточной
                   водой, широко раскрыв при этом веки глаз. Обратиться к окулисту.
                   После проглатывания:
                   немедленно прополоскать рот и запить большим количеством воды.
                   Указания для врача:
                   симптоматическое лечение (обеззараживание, жизненные 
                   функции), специфическое противоядие не известно.
 

	5.       Противопожарные меры
Подходящие средства тушения
                   распыление воды, сухие средства тушения, пена, углекислый газ        
        (СО2) 
                   Другие указания:
                   загрязненную воду, использованную для пожаротушения,

                   необходимо утилизировать согласно предписаниям местных органов.


	6.      Меры при случайной утечке
                   Индивидуальные меры защиты: немедленно собрать из-за

                   опасности подскальзывания. 

                   Мероприятия по защите экологии:
                   Продукт не должен попасть в водоемы без предварительной
                   обработки (в биологических очистных сооружениях).
                   Способ очистки/устранения:
                   Собрать впитывающим материалом и утилизировать.


	7.       Обращение и хранение
                   Обращение
                   Не требуются специальные меры.
                   Пожаро- и взрывозащита: не требуются специальные меры.
                   Хранение:
                   Хранить в плотно закрытом виде в прохладном месте.

                   Защищать от температур свыше 50 °C.



	8.       Ограничения по экспозиции и средства индивидуальной защиты
I                  Дополнительные указания по конструкции технических установок                 
I                  (см. раздел 7)

                   Средства индивидуальной защиты
                   Защита органов дыхания: избегать вдыхания пара/аэрозолей                   
                   Защита рук: защитные перчатки
                   Защита глаз: защитные очки
                   Общие защитные и гигиенические меры:
                   Во время работы с химикатами соблюдать обычные меры
                   осторожности.


	9.         Физические и химические свойства
                   Форма:  жидко-высоковязкий
                   Цвет:    кремовый
                   Запах:   специфический
               Изменение состояния

                   Температура кипения:                        ок. 100 °С 
                   Температура затвердевания:            ок. - 10 °C
                   Температура вспышки:                       >100 °С              (DIN 51758)
                   Температура воспламенения:            > 200 °С             (DIN 51794)
                   Опасность взрыва:                              нет опасности взрыва

                   Плотность:           (20 °С)                     около 1,01 г/см3 
                   Растворимость в воде:                       разбавляемая эмульсия
                   Значение рН: (при 100 г/л, 20 °C)      7 - 8

                                  

	10.      Стабильность и реактивность
                   Опасные реакции:
                   никаких реакций при переработке согласно предписаниям.
                   Опасные продукты разложения:
                   никаких разложений при переработке согласно предписаниям.


	11.      Токсикологические данные
               Данные взяты у продуктов аналогичного состава.

                   Острая токсикация
                   LD50/орально/крысы:  >5000 мг/кг

                   Первичное раздражение кожи/кролики/тест Draize:
                   не раздражает
                   Первичное раздражение слизистой оболочки/ глаз кролика/
                   тест Dreize: не раздражает

 

	12.      Данные по экологии
               Данные взяты у продуктов аналогичного состава.

                   Данные по выведению (выделению)
                   Метод испытания: OECD 302B/ ISO 9888 / EEC 88 /302, C
                   Метод анализа:  уменьшение ХПК
                   Cтепень выведения:  ( 70 %

                   Оценка:  хорошо выводимый

                   В результате абиотических процессов, напр., адсорбции 

                   в активном иле, продукт может в значительном количестве

                   выводится из воды.
               Поведение в окружающей среде
                   При надлежащем вводе малых концентраций в приспособлен-
                   ные биологические очистные установки не происходят
                   нарушения очистной работы активного ила.
 I                 Экотоксическое воздействие:
 I                 Токсичность бактерий: >1000 мг/л, Варбург - тест
 I                 Токсичность рыб: LC50 (96 час): 100 - 500 мг/л, Leuciscus idus
                   Другие экологические указания:
                   АОХ: продукт не содержит органически связанного галогена. 

                 

	13.       Указания по утилизации
 I                 Соблюдая местные, административные инструкции, продукт 
 I                 должен быть доставлен, например, в соответствующее храни-
 I                 лище для отходов или к соответствующей установке по 
 I                 сжиганию отходов. 

                   Неочищенная тара:
                   неочищенная тара может использоваться повторно.
                   Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизировать
                   как и сам продукт.


	14. Указания по транспортировке
                   Не является опасным грузом согласно предписаниям

                   по транспортировке.
                 

	15.      Предписания
                   Маркировка на основании предписаний ЕС
                   Не подлежит обязательной маркировке
I                  Национальные предписания
I                  Классификация согласно инструкции по горючим жидкостям
I                  VbF (Германия): нет
I                  Класс загрязнения воды: 1 

I                  VwVwS (Германия) от 17.5.1999 г., приложение 4


	16.      Прочие указания
I                  Вертикальные штрихи с левой стороны указывают изменения
I                  по сравнению с предыдущей версией (изданием).

I                  Вышеуказанные сведения базируются на нынешнем состоянии
I                  наших знаний и не дают никакой гарантии свойств. Получатель
I                  нашего продукта несет личную ответственность за соблюдение
I                  существующих законов и предписаний. 




 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


